SANITARIAT MESKI

RZUT SANITARIATU NR 2 W PIWNICY
INSTALACJA WOD—KAN
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Instalacja ZAKRES:
aRazacyia INSTALACJA KANALIZACYJINA
prowadzona pod 1. WYMIANA PIONOW KANALIZACYJINYCH @110 Z MONTAZEM KASETY OGNIOWEJ
posadzkq 2. INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ #110 ZE SPADKIEM 1%
3. PODEJSCIE POD UMYWALKI | PISUAR 250
4. PODEJSCIE POD MISKI WC #110
INSTALACJA WODNA
1. WYMIANA PIONOW— PRZEKROJE 40mm
KONDYGNACJA PIWNIC— 2. PION CYRKULACJl CIEPLEJ WODY— 40mm
ODREBNA STREFA POZAROWA 3. PODEJSCIA POD URZADZENIA:

— BATERIE UMYWALKOWE— 25mm
— MISKI WC, PISUAR, ZLACZKA DO WEZA— 20mm

LEGENDA:

Instalacja ciepfej wody

Instalacja zimnej wody

Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

podstropowe;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowe]

Pion kanalizacji sanitarnej

@

Jednostka proj.: VGR PRACOWNIA PROJEKTOWA
04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38
tel. 608 379 421

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERI PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

Temat: Remont sanitariatéw w piwnicy
w istniejgcym budynku Wydziatu Inzynierii
Produkcji Politechniki Warszawskiej

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie wqtpliwosci skontaktowaé sie z Projektantem.

— Na kazdym podejéciu zamontowaé zawory odcinajace.

— Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzefi termicznych.

- Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé rewizje kanalizacyjne.

- Na instalacji wody uzytkowej zamontowaé zwory odcinajgce pozwalajgce na odciecie poszczeginych odgafezien.
- Na instalacji cieptej wody zamontowaé zawory temostatyczne.

— Przewody izolowaé zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.

— W obszarze remontowanych sanitariatéw istniejgca instalacja kanalizacyjna podposzdakowa do wymiany.

— W obszarze remontowanych sanitariatdw istniejgce piony kandlizacyjne do wymiany.

Adres:  POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INZYNIERII
PRODUKCJI, 02—-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

Projektant:
mgr inz. Kamil Saczuk
nr upr. MAZ/0209,/PWOS/11

Opracowanie:
Monika Mateusiak

Branza: Sanitarna

Stadium: Projekt budowlany

Nazwa rys:  |sntalacja WOD-KAN
Rzut sanitariatu nr 2
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