SANITARIAT MESKI

RZUT SANITARIATU NR 2 W PIWNICY
INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ CO
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Jednostka proj.: VGR PRACOWNIA PROJEKTOWA
04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38
tel. 608 379 421

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERI PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

Temat: Remont sanitariatéw w piwnicy
w istniejgcym budynku Wydziatu Inzynierii
Produkcji Politechniki Warszawskiej

Adres:  POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INZYNIERII

UWAGI: PRODUKCJI, 02—-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
Projektant:
— Przy kazdym urzgdzeniu wentylacyjnym nalezy przewidzie¢ pole serwisowe pozwalajgce na obstuge i konserwacje urzqdzen. magr mZM}:\;m(I)lzggczpuvl;os ’
— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie wgtpliwosci kontaktowaé sie z projektantem. nr_upr. MAZ/0209/PWOS/
— Szczegdtowe lokalizacje elementdw nawiewnych i wywiewnych po ostatecznej koordynacji z aranzacjq wnetrz i innymi (h)/mﬁgwh%ltiusiak
instalacjamna etapie projektu wykonawczego.
— Na przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego zamontowaé¢ klapy o odpornosci ogniowej rédwnej odpornosci ogniowej Branza: Sanitarna
przegrody. ~ . . o . . L . . Stadium: Projekt budowlany
— Przy przejsciu kanatdw tranzytem przez strefe pozarowg kanaty izolowaé izolacjq p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci , 2
przegréd. Nazwa rys: |sntalacja wentylacji oraz CO
— Kanaty izolowaé¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym. Rzut sanitariatu nr 2
— lInstalacje nalezy wyregulowaé& zgodnie z normg EN 12599. Dota: 052020|Sk0|0_ 150 |Nr 5 V.2

— Istniejgce poziomy CO do wymiany.




