UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ koordynaciji
miedzybranzowej w naturze; wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie

2. W przypadku ewentualnych wqtpliwosci co do zastosowania
wiasciwe]j technologii, oceny sytuacji i wyboru metody
Wykonawca skontaktuje sie z Projektantem.

3. Ostateczny wybdr materiatéw nastgpi po przedstawieniu
prébek proponowanych wyrobdw przez Wykonawce prac
budowlanych.

4. Zastosowane elementy i urzqdzenia, jok tez materiaty i

PRZEKROJ A-A wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiada¢ stosowne
PROJEKT certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
5. Projekt powinien by¢ realizowany przez uprawnionego
SKALA 1:50 wykonawce, zgodnie z przepisami i sztukq budowlang
6. W sprawach nieokreslonych obowiqzujg:
1 — warunki techniczne wykonania i odbioru robét
| budowlano—montazowych
~ — — Polskie Normy (PN)
+18,475 | — instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
| — instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
| dostawcéw materiatéw budowlano—instalacyjnych
— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
MASZYNOWNIA DREWI EI60 : materiafdw i wykonywanych robdt.
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