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Il. INFORMACJA BIOZ

1.NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Budynek Wydziatu WIP PW, Warszawa, ul.Narbutta 85
2.INWESTOR : Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85
3.PROJEKTANT: mgr inz.arch.Violetta Piekos-Kwieciriska

4. NAZWA ZAMIERZENIA : PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W BUDYNKU WYDZIALU
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU MONTAZU WINDY
PRZYSTOSOWANEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

5. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Catos¢ prac obejmuje:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoriczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIETKOW BUDOWLANYCH :
Dziatka nr 63 w Warszawie przy ul.Narbutta 85, jest zabudowana. Budynek Wydziatu WIP,

zlokalizowany jest w kampusie potudniowym Politechniki Warszawskiej .Obiekt podpiwniczony, 5
kondygnacyjny, kryty stropodachem .
Teren jest ogrodzony. Wjazd od strony ul.Narbutta.

7. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- fragment dziatki przeznaczony na zaplecze budowy

- realizowana przebudowa szybu windowego
UWAGA. Przebudowa bedzie odbywa¢ sie¢ bez wylaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy
zapewni¢ wlasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

8. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWL. :

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Podczas prac nalezy korzystac ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki
bezpieczeristwa itp.

- Sprzet ciezki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

- Nalezy przestrzega¢ srodkow i warunkow bezpiecznego wykonywania prac okreslonych w
poleceniu na prace.

- Osoby wykonujgce roboty elektryczne muszg posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych minimum do 1 kV.

- Prace budowlano-montazowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wspotczesng wiedzg techniczng i dokumentacijg projektowa

- Podtaczenie nowo zainstalowanych urzadzen elektrycznych wykonaé po wczesniejszym odbiorze
technicznym

- Podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwag, jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomié¢ odpowiednie stuzby oraz
kierownictwo firmy o zaistniatym wypadku.
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9. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :
Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
W czasie realizacji prac demontazowych i montazowych:

- zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ w sasiedztwie rozdzielnic i tras kablowych instalacji

- elektrycznej,

- kazdorazowo sprawdzi¢ czy na powierzchni kanatow i demontowanych konstrukcji nie

- ma napigcia elektrycznego,

- przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ czy demontowane i bedace w sasiedztwie

urzgdzenia sg odtgczone od instalacji elektrycznej,

- w przypadku stosowania prac pozarowo niebezpiecznych sprawdzi¢, czy w poblizu

- (kanaly, studzienki, kratki kanalizacyjne) nie sg zgromadzone materiaty lub odpady palne),

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zakres z inspektorem nadzoru,

- w czasie demontazu zabezpieczy¢ istniejgce czynne instalacje elekiryczne, teletechniczne,

sygnalizacyjne.

Obstuga urzgdzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz. oraz
poddawana okresowym badaniom lekarskim.

10. WSKAZANIA,SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE :

- dziatka nie znajduje sie na terenie wystepowania szkod gorniczych

- dziatka znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow

- dziatka nie jest dziatkg lesng

- obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki Inwestora
Ochrona srodowiska
Wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na $srodowisko

a/Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska.

b/Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

c/W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie dziatania
Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- rozprzestrzenianie hatasu,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
a/Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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b/Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy.
c/Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
d/Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrody np. Hilti.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Szczeg6lowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu.
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnienn zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu.
Teren budowy i zaplecza budowy nalezy odgrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.

Skiadowanie materiatow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposo6b sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sig, jako$ci magazynowanych materiatow.
Dostep do materiatdw musi byé ograniczony tylko do os6b bezposrednio wykonujgcych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajg technologie
wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot,
zarébwno w miejscu tych robét, jak te; przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport
Transport elementébw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Dla kazdego stosowanego
materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegélnych skfadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producenta.

Opracowanie:  mgr inz.arch.Violetta Pieko$-Kwieciriska
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lll. BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W BUDYNKU WYDZIALU
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W CELU MONTAZU WINDY
PRZYSTOSOWANEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK WYDZIALU INZYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
KATEGORIA OBIEKTU Xl

Warszawa, ul.Narbutta 85

dz.nr ewid. 63, obreb 1- 09-09,
jednostka ewid.146505_8 Mokotow
w Dzielnicy Warszawa-Mokotow

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

Projektowat: mgr inz. arch. Violetta Pigkos-Kwiecinska
uprawnienia nr: 356/92

w spec;j.architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzit: mgr inz.arch.Jolanta Soltan

uprawnienia nr: WA- 369/90

w spec;j.architektonicznej bez ograniczen

Warszawa, 08 wrzesnia 2018
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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE_OGOLNE

1.1. INWESTOR

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa VGR

Violetta Pigkos-Kwiecinska

04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- dokumentaciji archiwalnej
- inwentaryzacji wtasne;j
- uzgodnien z Inwestorem
- wizji lokalnej
- mapy do celéw projektowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy szybu windowego w celu montazu
windy przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych.

Opracowanie w zakresie:

a/ branzy architektoniczno-budowlanej
b/ branzy konstrukcyjnej
¢/ branzy instalacji elektrycznych

1.3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie przebudowa istniejgcego szybu windowego aby mozna byto

zamontowac¢ winde przeznaczong dla os6b niepetnosprawnych, ktéra zapewni potaczenie wszystkich
kondygnaciji budynku i pozwoli na dostep na wszystkie kondygnacje osobom niepetnosprawnym.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.LOKALIZACJA

Budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, zw. Gmachem Nowym
Technologicznym, budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na ustugi nauki, wybudowany w
latach 1953-1954. wg proj.arch Jana Redy.

Lokalizacja: Warszawa-Mokotéw, ul.Narbutta 85- dziatka nr ewid.63, obreb 1-01-09

ID na liécie zabytkéw nieruchomych gminy W-wa Mokotéw — 4549

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C-
zgodnie z ustaleniami og6inymi okre$lonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej
przez Rade m.st. Warszawy.
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2.2.INFORMACJE OGOLNE

Gmach WIP zw.Nowym Technologicznym przy ul.Narbutta 85 w Warszawie zostat zaprojektowany w
roku 1948 przez arch.Jana Rede, wybudowany w latach 1953-1954 i reprezentuje stylistyke okresu
historyzujacego modernizmu przetomu lat 40 i 50- tych XX wieku, tzw. socrealizmu.
Budynek WIP jest to kompleks pierwotnie zaprojektowany na planie wydtuzonego prostokagta z
dwoma wewnetrznymi dziedziricami:

- p6tnocnym wejsciowym z filarowym przeswitem ( pieciotraktowym) w parterze elewacji

frontowej od strony ulicy Narbutta, stanowigcym gtéwng przestrzen wejsciowg

- potudniowym o ksztafcie podtuznym, otwartym od strony potudniowe;.
Jest to budynek IV kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, sktadajacy sie z czesci frontowej
ulicznej i czesci gtbwnej usytuowanych rownolegle do ulicy Narbutta oraz dwéch prostopadtych do
nich skrzydet, w uktadzie symetrycznym Uktad pomieszczen wewnetrznych powiela zasade
symetrycznosci, sg to pomieszczenia holu wejsciowego, holéw pietrowych, sal wyktadowych i
dydaktycznych, laboratoriéw oraz pokoi biurowych kadry dydaktyczne;j.

W roku 2000 nastgpita rozbudowa gmachu o dodatkowe skrzydto wewnetrzne, dzigki ktremu
powstat trzeci Srodkowy dziedziniec. Nowa cze$¢ zaprojektowana zostata jako bryta obtozona szkiem
refleksyjnym wg proj.Hanny Buczkowskiej-Pietruskiej i przeznaczona na nowoczesne sale
seminaryjne i wyktadowe.

Wejscie gtébwne do gmachu jest zlokalizowane w przestrzeni dziedzirica pétnocnego, dostepnego
poprzez filarowy pieciotraktowy przeswit w parterze skrzydta ulicznego od strony ul.Narbutta.
Dodatkowo istniejg wejscia od strony dziedzinca srodkowego i potudniowego. Budynek Nowy
Technologiczny posiada 2 windy zlokalizowane w skrzydtach bocznych w obrebie dziedzirica
Srodkowego.

2.3.DANE LICZBOWE

Pow.zabudowy 3.291,00 m2
Pow.uzytkowa 9.787,00 m2
Kubatura 71.223,00 m3
Dtugos¢, szerokosé budynku (od ul.Narbutta) - 0k.103,0 x 0k.46,0m
Wysokos$é budynku nad terenem - skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
czesé gtbwna wejsciowa gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 4 + poddasze
Kat nachylenia dachu - 0k.10 st.

2.4.PROGRAM UZYTKOWY

Piwnice - pom. laboratoryjne, pom.techniczne, sanitariaty

Parter - hol wejsciowy, szatnia, pom.dydaktyczne, administracyjne
w skrzydle bocznym zachodnim znajduje sie lokal przychodni lekarskiej,
dostepny z filarowego przeswitu,
w skrzydle z 2000r. stotbwka wydziatowa

| Pietro - hol pietrowy, pom.dydaktyczne, administracyjne
w skrzydle z 2000r. sale wyktadowe
Il Pietro - hol pigetrowy, 2 sale audytoryjne w skrzydtach bocznych, pom.dydaktyczne,

administracyjne
w skrzydle z 2000r. sale wyktadowe
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Il Pietro - hol pietrowy, przestrzen sal audytioryjnych w skrzydtach bocznych,
pom.dydaktyczne, administracyjne, poddasze- pom.techniczne

2.5.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej, zelbetowe;j.

- tawy i $ciany fundamentowe zelbetowe

- §ciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petne;j

- §ciany zewn. i wewn. noéne z cegte ceramicznej petnej, na zaprawie wapiennej

- §ciany wewnetrzne murowane z cegte petnej gr.12 cm, czgsciowo w technologii g-k,
czesciowo Scianki dzialowe przeszklone

- stupy i podciagi- budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej

- stropy gestozebrowe, przy wiekszych rozpieto$ciach wsparte na podciggach zelbetowych,
nad aulami stropy wykonane jako ruszt zelbetowy

- klatki schodowe:

* 4 klatki ze schodami zelbetowymi, stanowigce wyjscia na zewnatrz na
dziedziniec srodkowy, w tym 2 klatki zamykane i oddymiane, z windami
* 2 klatki ze schodami zelbetowymi, bez wyjscia na zewnatrz, obstugujace
piwnice/parter/ | pietro/ |l pietro
- dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalna
- taras nad pomieszczeniami wezia cieplnego od strony dziedzirica Srodkowego
Elewacje:

- cokoét z wyprawa lastrikowg

- §ciany tynk cienkowarstwowy

- detale: profilowane lizeny i gzymsy

- okna czesciowo stolarka PCV, kolor biaty

- drzwi wejsciowe oryginalne, drewniane

- schody zewnetrzne: stopnie lastrikowe, Sciany tynkowane tynk cementowo-
wapienny(popekany, odspojony)

- taras zewnetrzny- Sciany z wyprawg lastrikowa ( popekana, odspojona), nawierzchnia
betonowa

Budynek uzytkowany, o przeznaczeniu ustug nauki, w dobrym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne: wodng, kanalizacyjng, elektryczna,
gazowg, CO, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, teletechniczna.

Budynek posiada przytagcza: wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, teletechniczne.

2.6.0PIS DZWIGOW WINDOWYCH

W budynku WIP PW sg zlokalizowane 2 wewnetrzne szyby windowe, jeden w skrzydle wschodnim
drugi w skrzydle zachodnim. Tylko w jednym z nich- szyb w skrzydle zachodnim, jest zamontowana
winda, dostosowana dla 0s6b niepetnosprawnych, z bezposrednim dostepem z zewnatrz, z
dziedzirica wewnetrznego, o udzwigu 500kg, z maszynownig gorna.
W przedmiotowym szybie w skrzydle wschodnim, urzadzenie dzwigowe zostato zdemontowane.
Szyb windowy o Scianach zelbetowych gr. 20 cm. Maszynownia zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu na IV pietrze. Fundament szybu windy Zzelbetowy, wylewany na mokro.
Winda obstuguje 4 kondygnacje (parter, | pietro, |l pietro, Ill pigtro)
Szyb o wymiarach :

- wys. 15,65m

- wymiary wewnetrzne 1,85m x 213 m

- gtebokos$¢ podszybia 3,87 m

- gtebokos$¢ nadszybia 3,70 m

- otwor drzwiowy : szer.133 x wysokos¢ 210 cm

- ilos¢ przystankow: 4
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3.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. OPIS OGOLNY

Zakres prac projektowych obejmuje jeden szyb windowy zlokalizowany w skrzydle wschodnim, ktory
podlega przebudowie w celu dostosowania do nowego urzgdzenia dzwigowego, przeznaczonego dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.2. DANE LICZBOWE

Parametry szybu windowego nie ulegajg zmianie.

3.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Inwestycja polega na przebudowie jednego szybu windowego.
Zakres przebudowy:
- doprojektowanie przystanku na kondygnaciji piwnic

- doprojektowanie przystanku w poziomie istniejgcego wejscia do budynku, dostepnego z

klatki schodowej

- likwidacja schodka zewnetrznego przy wejsciu do klatki schodowej,
- wykonanie podniesienia nawierzchni z kostki brukowej w obrebie wejscia do klatki

schodowej

- zmiana lokalizacji otworu drzwiowego wej$ciowego do windy na kondygnac;ji parteru, |

pietra, Il pietra, Il pietra

- wymiana drzwi do maszynowni na drzwi w odpornosci ogniowej 60 min.
- obudowa istniejgcej wywiewki w pom.maszynowni, w technologii g-k

W szybie zostanie zamontowany dzwig elektryczny, z kabing dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

3.3.1.Parametry dzwigu

3.3.2.

Typ dzwigu:
Naped:

Udzwig:

Predkos¢ jazdy:

Liczba przyst. / dojsé:
Wysokosé podnoszenia
Gtebokos¢ podszybia:
Wysokos¢ nadszybia:
Wymiary szybu:

Wymiary kabiny (przelotowa)

Typ drzwi:
Wymiary drzwi (minimalne):
Odpornos$¢ ogniowa:

Wykoniczenia dzwigu

elektryczny, osobowy z maszynownig i nowymi prowadnicami
wciggarka z silnikiem elektrycznym, regulowanym falownikiem
( ptynna regulacja)

Q = 630 kg/8 os6b

V=10m/s

6/6

15,49 m

1,05m

istniejgce 3,70 m

szerokos¢: 1855, gtebokosé: 2130[mm]

szeroko$c¢: 1100, glebokos¢: 1400, wysokosE w Swietle:

2100 [mm]

drzwi automatyczne teleskopowe dwupanelowe

szeroko$é: 900 mm, wysoko$¢: 2000 mm

brak

- drzwi do kabiny: blacha nierdzewna, szlifowana

- zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna $wietlna na catej wysokosci

- sufit i Sciany kabiny ze stali nierdzewnej- blacha o gr. 1,5 mm

- wyposazenie kabiny: kaseta dyspozycyjna, umieszczona na wysokos$¢i umozliwiajgcej
korzystanie z poziomu woézka inwalidzkiego, w wariancie antywandalowym, z

pietrowskazywaczem cyfrowym

- podtoga kabiny wytozona wyktadzing antyposlizgowa, niepalna, trudno$cieraing
- oSwietlenie kabiny: punktowe LED
- lustro na catej tylnej Scianie na potowie wysokosci kabiny do sufitu, z poreczg ze stali
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nierdzewnej

- panel sterowy na cata wysokos$¢ kabiny, wyswietlacz LCD niebieski, przyciski klawiszowe
okragte, podswietlenie czerwone

- informacja gtosowa wewnatrz kabiny oraz gong zewnetrzny przyzywowy

- o$wietlenie awaryjne min 2 godziny, po zaniku napiecia zjazd na najblizszy przystanek

- pietrowskazywacz na kazdym przystanku

- sterowanie elektroniczne mikroprocesorowe, zbiorcze gora-dot, otwarcie drzwi szybowych na
dojezdzie kabiny do przystanku, system jazdy pozarowej oraz awaryjny zjazd dZzwigu po zaniku
napigcia do najnizszego przystanku (piwnica)

- wykoniczenie portalu wejsciowego do windy: blacha stalowa

3.3.3. Wytyczne projektowe
Wymagania ogoéine
Szyb i maszynownia stuzg wytgcznie do pracy dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak instalacje wodne,
kanalizacyjne, wentylacyjne, przewody elektryczne itp. nie nalezgce do dzwigu, nie moga by¢
instalowane w szybie lub maszynowni.
Szyb
Wewnetrzna powierzchnia $cian szybu powinna by¢ gtadka, nie powinna mie¢ wgtebien i wystepow.
Max odchyiki wykonania szybu:

Ss — szeroko$¢ szybu  +30 mm

Gs — gtebokosé szybu  +30 mm
Dopuszcza sig¢ odchylenie od pionu wewnetrznych powierzchni Scian tylko na zewnatrz, przy czym
warto$¢ odchyitek dla $cian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm, a dla pozostatych $cian 30
mm.
Szyb powinien by¢ pomalowany farbg, ktora nie sprzyja emitowaniu i osiadaniu kurzu np. emulsyjna.
Podtoga podszybia powinna by¢ pozioma, gtadka, szczelna.
W nadszybiu nalezy zamontowa¢ hak wg zalecen dostawcy.
W szybie dzwigu nalezy wykonac state o$wietlenie elektryczne (np. lampy kanatowe, dajace
natezenie nie mniejsze niz 50 lux w odlegtosci 1 metra nad dachem kabiny). Zasilanie linii
o$wietleniowej powinno by¢ z pionu administracyjnego z wytacznikiem i lampka kontrolng
w maszynowni. Lampka i wytgcznik moga by¢ w dostawie dzwigu. Przewod instalaciji
oswietleniowej szybu nalezy doprowadzi¢ do maszynowni i pozostawi¢ swobodny odcinek ok. 3 m.
Najwyzsza lampa powinna byé umieszczona nie nizej niz 0,5 m od najwyzszego punktu szybu, a
najnizsza lampa powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 0,5 m od najnizszego punktu szybu.
W nadszybiu przy zespole napedowym nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu min. 200 lux.
Nalezy zagwarantowa¢ dobrg wentylacje szybu. W nadszybiu powinny by¢ przewidziane otwory
wentylacyjne, zalecana powierzchnia — 1% przekroju poprzecznego szybu. Wentylacja szybu bedzie
realizowana poprzez maszynownie, w ktérej jest zlokalizowany kanat wentylacji grawitacyjnej,
wyprowadzony na zewnagtrz budynku. Temperatura w szybie powinna by¢ dodatnia (+5 do + 400 C).
Miedzy maszynownig a szybem nalezy wykorzystac istniejgce przepusty do przeprowadzenia
instalaciji elektrycznej. W razie niejasnosci potozenie otwordéw uscisli¢ z kierownikiem ekipy
montazowe;.
Drabinke do podszybia wykonaé¢ wedtug wskazan kierownika ekipy montazowe;.
Instalacje elektryczne (o$wietlenie, grzejnik, gniazda serwisowe) w szybie i pomieszczeniu dzwigu na
IVp bedg zasilane z tablicy dzwigu i wchodzg w zakres dostawcy dzwigu.
Przystanki
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach w bezposrednim sasiedztwie drzwi
przystankowych na poziomie podtogi powinno mie¢ natgzenie nie mniejsze niz 50 lukséw.
Potozenie kaset wezwan wg zalecen dostawcy, jesli kasety wezwan montowane bedg w Scianie na
kazdym przystanku wykonaé¢ wneki pod puszki kaset wezwan. Ich potozenie oraz wymiary uzgodni¢ z
architektem oraz kierownikiem montazu. Wneki potgczy¢ otworem min. @16 z wnetrzem szybu tak,
aby byta mozliwosé przeprowadzenia instalacji elektryczne;j.
Wykornczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych wykonuje BUDOWA.

Lacznosé ze stuzbami ratowniczymi
Dwustronna tgczno$¢ gtosowa ze stuzbami ratowniczymi, zgodng z normg PN-EN 81-28.
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Ustalenia miedzy Inwestorem a dostawca dzwigu

Dostawca dostarcza kompletny dzwig windowy z wyposazeniem szybu.
Inwestor powinien przeprowadzi¢ ustalenia na styku: dostawca dzwigu, wykonawca prac
budowlanych, wykonawca prac instalacyjnych zgodnie z pkt. 0.2.5 normy PN-EN 81-1.
Uzgodnieniom podlega m.in.:
dostawa i montaz wytgcznika gtéwnego, wytgcznikéw i lampki kontrolnej oswietlenia szybu;
wykonanie drabinki do podszybia.

3.3.4.Normy i przepisy zwigzane

* PN-EN 81-50 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i

instalowania dzwigéw -- Badania i proby -- Czes$¢ 50: Zasady projektowania,

obliczania, badania i préby elementéw dzwigowych

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigbw i ich elementdéw bezpieczenstwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z p6zn. zmianami).

« PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow

Dzwigi osobowe i towarowe

Czesc¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

* PN-EN 81-73:2016 Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce budowy

i instalowania dzwigow -- Szczegblne zastosowania dzwigbw osobowych i

dzwigbow towarowo-osobowych -- Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéow w przypadku

pozaru.

3.4. OPIS ZAKRESU PRAC

1. Wyburzenie odsadzki fawy $ciany konstrukcyjnej podtuzne;j

2. Wykonanie podbicia $cian fundamentowych szybu windowego

3. Wykonanie ptyty zelbetowej podszybia- gr. 20 cm

4. Wykonanie nowego otworu wejsciowego do szybu, na kondygnacji piwnic

5. Wykonanie nowego otworu wejsciowego do szybu, na kondygnacji przyziemia

6. Demontaz fragmentu $ciany dziatowej przy klatce na kondygnacji przyziemia

7. Wykonanie korekty usytuowania otworéw drzwowych do szybu na kondygnacjacj nadziemnych

8. Uzupetnienie podestédw na kondygnacjach nadziemnych

9. Wykonanie portali wejsciowych do windy z blachy stalowej

10. Rozbibérka Sciany wolnostojgcej w maszynowni

11. Demontaz istn. podkonstrukcji z belek stalowych w maszynowni

12. Wykonanie i zamontowanie nowego urzgdzenia przystosowanego dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich

13. Modernizacja instalacji zasilajgcej i oswietleniowej

14. Obudowa istniejgcej wywiewki w pom.maszynowni w technologii g-k

15. wymiana drzwi do maszynowni na drzwi w odpornosci ogniowej 60 min.

16. Powiekszenie otworu wentylacji grawitacyjnej maszynowni do wym. 20 cm x 20 cm

17. Naprawa $cian w maszynowni po demontazu instalacji elektrycznej

18. Malowanie Scian i sufitow farbg lateksowg

19. Malowanie istniejgcej posadzki betonowej w maszynowni farbg do betonu

20. Malowanie $cian i sufitu przy wejsciu do windy na kondygnacji przyziemia

21. Skucie posadzki z lastrico i wykonanie nowej posadzki z lastrico przy wejsciu do windy na
kondygnaciji przyziemia

22. Obudowa szyn z kablami elektrycznymi w technologii g-k przy wejsciu do windy na
kondygnaciji przyziemia

23. Likwidacja schodka zewnetrznego przy wejsciu do klatki schodowej,

24. Wykonanie podniesienia nawierzchni z kostki brukowej w obrebie wejscia do klatki
schodowej
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4.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek uzytecznosci publicznej spetnia wymagania Polskiej Normy ,,Ochrona cieplna budynkow”
PN-EN ISO 6946.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie wewnetrznego szybu windowego. Przestrzen
szybu nie bedzie ogrzewana. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na bilans
energetyczny catego budynku. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi temperatura wewnatrz szybu
bedzie pomiedzy +5 st C do 40st.C.

5.0.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji w budynku istniejgcym w zakresie przebudowy szybu
windowego. W oparciu o aktualne informacje na terenie przedmiotowego obiektu brak jest mozliwosci
— technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych — wykorzystania odnawialnych zrédet energii.
Podstawowym zrodtem energii w planowanej inwestycji bedzie energia cieplna z sieci miejskiej.

6.0. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obecnie obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez istniejgcy dzwig w skrzydle
zachodnim budynku. Przebudowa szybu windowego w skrzydle wschodnim budynku pozwoli na
zamontowanie dodatkowego urzgdzenia przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych, przez co
zostanie polepszony dostep dla oséb niepetnosprawnych.

7.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Przedmiotowa inwestycja jest zaprojektowany w sposoéb nieucigzliwy dla Srodowiska . Elementy
budynku zostaty zaprojektowane z materiatow budowlanych ogélnodostepnych na rynku, ktére
posiadajg atesty i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi normami.

8.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podstawg prawna jest:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 .
poz. 1422),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr

109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119,

poz. 998),

Zakres opracowania

Budynek Wydziatu WIP PW jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym - budynek
Sredniowysoki.

Dla catego obiektu — budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji nalezy opracowaé Ekspertyze techniczng
stanu ochrony przeciwpozarowej, jako osobne opracowanie.

Niniejsza dokumentacja dotyczy przebudowy istniejgcego szybu windowego w celu montazu windy
przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych . Winda nie bedzie wydzielona pozarowo. Winda nie
bedzie ewakuacyjng, ewakuacja jest zapewniona istniejgcymi klatkami schodowymi.

Sterowanie zbiorcze géra—d6t — przystosowane do potaczenia z systemem przeciwpozarowym
budynku; umozliwiajgce jazde awaryjng do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku
zaniku napiecia. Funkcjonowanie dzwigu w przypadku pozaru zgodne z PN-EN 81-73.
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Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej
1. Przeznaczenie obiekiu i jego kwalifikacja pozarowa:

Budynek uzytecznosci publicznej

Dane liczbowe : - pow.zabudowy 3.291,0 m?
- pow.uzytkowa 9.878,0 m?
- kubatura 71.223,0 m®

- wysokos$¢ budynku nad terenem
*skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
*cze$¢ gtbwna wejsciowa gzym (wierzch)na wys.ok.19,9 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
*skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze
- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1
- ilo$¢ klatek schodowych -4
Kategoria zagrozenia ludzi-ZL 11|

2. Klasa odpornosci ogniowej budynku
Budynek sredniowysoki klasa odpornosci ogniowej — B
Poszczegodlne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane jako:

- gtébwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 120

- konstrukcja dachu- R 30

- strop- REI 60

- §ciany zewnetrzne EI 60

- §ciany wewnetrzne — EI 30

- przekrycie dachu- RE 30
Wszystkie elementy wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
3. Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowe:
W obecnym stanie caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej
powierzchni dopuszczalnej tj 5.000 m2. Nalezy wykonac osobne opracowanie dotyczgce ochrony
pozarowey.
4. Drogi ewakuacyjne:
Budynek posiada 6 wyjsé ewakuacyjnych, w tym 2 klatki wydzielone i oddymiane.
Nalezy wykonac osobne opracowanie dotyczgce ochrony pozarowej. Nalezy oznakowaé drogi
ewakuacyjne pozarniczymi znakami ewakuacyjnymi oraz wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, kierunek otwarcia drzwi na zewnatrz oznakowaé samoprzylepnymi typowymi
oznaczeniami.
5.Elementy wykoriczenia wnetrz:
Wszystkie elementy wykoriczenia wnetrz i statego wyposazenia bedg wykonane z materiatow
niepalnych.
6. Instalacje uzytkowe:
Pomieszczenia budynku sg wyposazone w:
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego— Nalezy wykonac¢ osobne opracowanie

dotyczgce ochrony pozarowey.,

- glowny wytgcznik pradu jest zlokalizowany w rozdzielni gtéwnej budynku .
7. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
7.1. Instalacja sygnalizacji pozaru: brak.
7.2. Hydranty wewnetrzne: obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne.
7.3. Podreczny sprzet gasniczy: obiekt jest wyposazony zgodnie z [3] w podreczny sprzet
gasniczy — gasnice proszkowe GP-6 (ABC) w ilosci 2 kg srodka gasniczego na kazde 100m2
powierzchni.
7.4. Hydranty zewnetrzne- zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej
7.5. Drogi pozarowe: dojazd pozarowy zapewnia droga pozarowa — ulica Narbutta, spetniajgca
wymagania przepiséw w zakresie szerokosci, nosnosci nawierzchni i promieni skretu.
7.6.0biekt jest oznakowany zgodnie z Polskimi Normami:
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- drogi i wyjScia ewakuacyjne;

- miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajgcych alarmowanie Strazy Pozarne;.

10.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt
wszelkiej starannosci, aby rozpozna¢ problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania wizji lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z dokumentacjg budynku, do
sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudno$ci montazowych, warunkdédw lokalnych,
utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robot, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentaciji
powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla celébw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na
uzytkowane itp), zatwierdzaniem materiatow, przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i konserwaciji
instalacji itd.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ koordynacji migdzybranzowej w naturze;
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- W przypadku ewentualnych watpliwosci co do zastosowania wiasciwej technologii, oceny
sytuacji i wyboru metody Wykonawca skontaktuje sie z Projektantem.
- Ostateczny wyboér materiatbw nastgpi po przedstawieniu prébek proponowanych wyrobow
przez Wykonawce prac budowlanych.
- Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i wyroby budowlane i instalacyjne
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- Projekt powinien by¢ realizowany przez uprawnionego wykonawce, zgodnie z przepisami i
sztukg budowlang
- W sprawach nieokreslonych obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatbw
budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatdbw i wykonywanych

robot.
opracowat:
mgr inz.arch. Violetta Piekos-Kwieciriska
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 356/92
sprawdzit:

mgr inz.arch. Jolanta Sottan
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr WA-369/90
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4.0. CZESC RYSUNKOWA

- rys.A 0.0 - sytuacja

- rys.l 0.1 - stan istniejacy
- rys.l 0.2 - stan istniejacy
- rys.l 0.3 - stan istniejacy
- rys.l 0.4 - stan istniejacy
- rys.l 0.5 - stan istniejacy
- rys.l 0.6 - stan istniejacy
- rys.l 0.7 - stan istniejacy
- rys.A 0.1- projekt

- rys.A 0.2- projekt

- rys.A 0.3- projekt

- rys.A 0.4- projekt

- rys.A 0.5- projekt

- rys.A 0.6- projekt

- rys.A 0.7- projekt

- rys.A 0.8- projekt

- rzut piwnicy

- rzut parteru

- rzut | pietra

- rzut Il pietra

- rzut Ill pietra

- rzut IV pietra (maszynownia)
- przekroj

- rzut piwnicy

- rzut parteru

- rzut | pietra

- rzut Il pietra

- rzut Il pietra

- rzut IV pietra (maszynownia)
- przekroj A-A

- przekroj B-B

1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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IV. BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W BUDYNKU WYDZIALU
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W CELU MONTAZU WINDY
PRZYSTOSOWANEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK WYDZIALU INZYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
KATEGORIA OBIEKTU XIii
Warszawa, ul.Narbutta 85
dz.nr ewid. 63, obreb 1- 09-09,
jednostka ewid.146505_8 Mokotow
w Dzielnicy Warszawa-Mokotéw

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Inwestor:
WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
Projektowat: mgr inz. Jacek Zawadzki
uprawnienia nr Wa-188/90
w specj.konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Sprawdzit:

mgr inz.Mirostaw Hutyrko
uprawnienia nr Wa-249/02

w spec;j. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Warszawa, 08 wrzesnia 2018
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany i wykonawczy przebudowy szybu
windowego w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montazu windy
przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych.

Lokalizacja: Warszawa- Mokotéw, ul. Narbutta 85- dziatka nr ewid.63, obreb 1-01-09.

1.2. Podstawy opracowania

- Archiwalna inwentaryzacja architektoniczna

-Wizje lokalne potgczona z odkrywkami do celéw opracowania

-Ekspertyza techniczna mozliwosci wykonania przystanku dzwigu osobowego w poziomie
podpiwniczenia lewego skrzydta budynku opracowana w lipcu 2018 roku

- Projekt architektoniczny budowlany przebudowy szybu windowego w budynku Wydziatu
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montazu windy przystosowanej dla
0s6b niepetnosprawnych.

-Zatozenia dzwigowe

-Zbiér obowigzujgcych norm i przepiséw z zakresu budownictwa

2. OPIS OGOLNY. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek IV kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, sktadajacy sie z czesci frontowej ulicznej i
czesci gtownej usytuowanych réwnolegle do ulicy Narbutta oraz dwéch prostopadtych do nich
skrzydet, w ukfadzie symetrycznym. wybudowany w latach 1953-1954. Budynek wzniesiony w
technologii szkieletowej, zelbetowej.

Stupy i podciagi w konstrukcji zelbetowej wylewane;.

Lawy i Sciany fundamentowe zelbetowe, Sciany piwnic murowane z cegty ceramicznej petnej, Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne nosne z cegty ceramicznej petnej, na zaprawie wapienne;.

Stropy gestozebrowe, przy wigkszych rozpietosciach wsparte na podciggach zelbetowych, nad
aulami stropy wykonane jako ruszt zelbetowy. Biegi i spoczniki klatek schodowych zelbetowe
wylewane.

Dach w konstrukcji zelbetowej, pokrycie z papy termozgrzewalne;.

W bezposrednim sgsiedztwie omawianego szybu w trakcie badan gruntowych pod projektowang
rozbudowe obiektu nawiercono w poziomie podpiwniczenia pyty piaszczyste w stanie
twardoplastycznym.

3. OPIS SZCZEGOLOWY KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO SZYBU

Fundamenty szybu windowego oraz tawa $ciany wewnetrznej podtuznej posadowione 1,05 m ponize;j
poziomu posadzki piwnic. Fundamenty Scian szybu betonowe wylewane w postaci wysokich taw
prostokatnych o szerokosci odsadzek 12 i 25 cm. Fundament sciany podtuznej betonowy wylewany z
odsadzka trapezowg o szerokoéci 65 cm. Sciany konstrukcyjne szybu zelbetowe wylewane gr. 20
cm.

Sciana réwnolegta do $ciany z otworami murowana z cegty dziurawki gr. 12 cm. Sciana stanowi
wypetnienie konstrukciji i jest oparta na kazdej z kondygnacji na zebrach zelbetowych ukrytych w
grubo$ci stropu opartego na konstrukcji szybu.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH

4.1. Wyburzenie odsadzki tawy sciany konstrukcyjnej podtuznej
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W celu wyréwnania $wiatta szybu (gtebokosé) wyburza sie odsadzke tawy Sciany konstrukcyjnej (65
cm) na szerokosci szybu w Swietle faw bocznych. tawy $cian bocznych szybu pozostajg bez
koniecznosci wyburzenia. W celu umozliwienia obsadzenia drzwi przystankowych wyburza sie
fragment Sciany fundamentowej — wedtug przekroju zamieszczonego w projekcie architektonicznym.

4.2. Wykonanie otworu komunikacyjnego w scianie wewnetrznej podiuznej podpiwniczenia
po uprzednim obsadzeniu stalowych belek nadprozowych.

Nadproze z dwéch ceownikdédw walcowanych 120 mm skrecanych Srubami w stalowych tulejach
dystansowych. Stal klasy S 235.

Kolejno$¢ robot przy wykonywaniu nadproza
-wystemplowanie stropu na szerokosci otworu
-wytrasowanie wneki na belki stalowe za pomocg pit mechanicznych
-wyciecie gnhiazd do obsadzenia belek.
-kolejne wykucie wnek do obsadzenia belek i kolejne obsadzenie belek
-skrecenie belek na sruby z tulejg dystansowg
-wyklinowanie gornych paséw pod Sciane za pomocg klinbw stalowych
-usuniecie stemplowania
-nawiercenie otworéw wzdtuz krawedzi pionowych wyburzanej Sciany lub wytrasowanie za
pomoca pit mechanicznych
-wyburzanie sukcesywne $ciany pod nadprozem
-owinigcie belek siatkg metalowa , oszpatdowanie i otynkowanie.

4.3. Podbicie istniejgcych taw fundamentowych.

Zapewnienie gtebokosci podszybia 105 cm i wykonanie ptyty podszybia gr. 20 cm wymaga podbicia
istniejgcych taw fundamentowych $cian konstrukcyjnych szybu windowego.

Z uwagi na matg odlegtos¢ pomiedzy podbijanymi fundamentami przyjmuje sie wykonanie podbicia
poprzez wzmocnienie struktury gruntu pod fundamentami na gteboko$¢ 1,0 m za pomocg iniekc;ji
zywicami geopolimerowymi.

4.4. Plyta podszybia.

Ptyta zelbetowa wylewana grubos$ci 20 cm. Ptyta powigzana z istniejgcymi fundamentami za pomocg
pretédw wklejanych chemicznie. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-1IIN.

4.5. Pomieszczenie maszynowni.

W pomieszczeniu maszynowni demontuje sig istniejgce belki montazowe.
Po demontazu istniejgcego zespotu napedowego Sciane wolnostojacg o wys. 1,29 m nalezy
wyburzyé.

4.6. Korekta usytuowania otworéw na kondygnacjach nadziemnych.

Otwory przystankowe w Scianie szybu przed wyburzeniem fragmentu filara uzupemi¢ za pomocg
wymurowania filara z bloczkow betonowych klasy min. 20 MPa na zaprawie marki 10 MPa z
powigzaniem ze $ciang szybu wg rysunku konstrukcyjnego. Filar podbi¢ pod nadproze istniejgcego
otworu. Drugostronne poszerzenie wykona¢ po podbiciu i zwigzaniu zaprawy- bez wzmacniania
nadproza.

4.7. Uzupetnienie podestéw na kondygnacjach nadziemnych.

Uzupetnienie podestow z dwéch ceownikdédw 80 mm opartych na murowanych filarkach. Miedzy
ceownikami wylewka z betonu C12/15. Stal profilowa S235.
5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
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Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek.
6. WYKAZ NORM

- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- Projektowanie konstrukgcji stalowych PN-EN-1993-1-1:2006

- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-B-03002

- Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002

7. UWAGI WYKONAWCZE

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami

- Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania i
nadzorowania , przestrzegajac przepisy BHP i P.poz.

- Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Z dnia 19.03.2003, Nr 47, poz.401).

- Wzmocnienie podtoza gruntowego nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w w robotach
iniekcyjnych fundamentéw.

- Podtoze gruntowe pod projektowana ptytg podszybia winno byé przedmiotem odbiory
geotechnicznego.

opracowat:
mgr inz.Jacek Zawadzki
upr. proj. w specjalnosci konstruk.-budowlanej
bez ograniczen nr Wa-188/90

sprawdzit:

mgr inz.Mirostaw Hutyrko
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr Wa-249/02
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CZESC RYSUNKOWA

rys. nr K-1. Elementy konstrukcyjne
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V. BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W BUDYNKU WYDZIALU
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W CELU MONTAZU WINDY
PRZYSTOSOWANEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK WYDZIALU INZYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
KATEGORIA OBIEKTU XIii
Warszawa, ul.Narbutta 85
dz.nr ewid. 63, obreb 1- 09-09,
jednostka ewid.146505_8 Mokotow
w Dzielnicy Warszawa-Mokotéw

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Inwestor:
WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
Projektowat: mgr inz. Mariusz Pazura
uprawnienia nr MAZ/0413/PWOE/07
w specj.konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Sprawdzit:

mgr inz.Wiestaw Konopelski
uprawnienia nr 86/75

w specj.architektonicznej bez ograniczen

Warszawa, 08 wrzesnia 2018
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja obiektu

- Katalogi i dane techniczne urzgdzen

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania windy
osobowej z przebudowg istniejgcego szybu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres projektu obejmuje:
- zasilanie tablicy zasilajgco - sterowniczej windy
- oSwietlenie wejs¢ do windy
- uziemienie konstrukcji metalowych w szybie
- o$wietlenie i gniazda w pom. technicznym windy
-demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w  szybie windowym i
pomieszczeniu nad szybem zasilajgcych istniejgcy dzwig.

Opracowanie nie obejmuje o$wietlenia technicznego i gniazd serwisowych szybu
windowego ujetych w zakresie dostawcy dzwigu.

UWAGA:
Prace montazowe zwigzane z zasilaniem tablicy windy i podfgczeniem uziemienia dla
elementdéw konstrukcji windy w szybie wykona¢ w uzgodnieniu z dostawcg windy.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Napiecie zasilania 400/230V
Uktad sieci TN-S
Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Dzwig Pz=43 kW
Osw. techniczne, gniazda P: =25 kW
Razem P:=6,8 kW

1.5. OPIS UKLADU ZASILANIA
Zasilanie tablicy sterowniczej windy TS-W nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu w piwnicy w poblizu szybu windowego.
Istniejgcq tablice wyposazy¢ w dodatkowy wytgcznik instalacyjny. 3-biegunowy B32A lub
roztgcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 63A z wktadkami gG25A.
Tablice dzwigu zasili¢ kablem N2XH-J 5x10mm2 1kV, (bezhalogenowym) uktadanym
natynkowo w listwach instalacyjnych bezhalogenowych o wym. min. 40x40mm przez
korytarz i w pionie przez klatke schodowg (poza szybem windy)
Z tablicy sterowniczej windy (dostawa producenta windy) zasilane bedg wszystkie
obwody zwigzane z szybem i pomieszczeniem technicznym windy na IV pietrze.
W poblizu tablicy windy nalezy pozostawic¢ zapas kabli po okoto 3m.
Przejscia kabli przez sciany w przepustach rurowych.
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Instalacje elektryczne od tablicy TS-W dostarczanej wraz z urzgdzeniami windy do
urzgdzen wykonawczych wchodzg w zakres dostawcy windy.

Dla zasilania obwodéw o$wietlenia i gniazd serwisowych przygotowaé w tablicy TS-W
dodatkowe zabezpieczenia.

1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wykona¢ oswietlenie techniczne szybu oraz gniazda serwisowe 16A, 230V (w zakresie
dostawcy dzwigu).
W szybie pierwszg oprawe montowacé na wysokosci 50cm od podszybia, ostatnia oprawa
minimum 50cm od stropu szybu. Zgodnie z wymaganiami natezenie oswietlenia w szybie
dzwigu powinno wynosi¢ min 50Ix.
Ponadto na dole szybu windy zamontowac jedno gniazdo wtykowe 2P+PE (16A,230V)
wysokos¢ montazu uzgodnic¢ z dostawca.
Oswietlenie szybu bedzie wtgczane przy pomocy wytgcznikow z lampka kontrolng
zainstalowang w szafie sterowniczej dzwigu — wykonuje dostawca dzwigu.
W pomieszczeniu technicznym nad szybem wykonaé o$wietlenie za pomocag dwdch
sSwietlowkowych opraw 2x36W (jedna wyposazona w inwerter 1h). Zasilanie os$wietlenia
pomieszczenia technicznego obstugi windy wykonac z tablicy zasilajgco-sterowniczej
windy.
W szybie dzwigu i pomieszczeniu technicznym instalacje elektryczne wykonaé n/t w
rurkach ochronnych bezhalogenowych lub w korytkach kablowych.
W celu doswietlenia wejscia do windy na poziomie piwnicy nalezy umiesci¢ nad wejsciem
oprawe Swietldwkowag 2x36W z wbudowanym uktadem awaryjnym dziatajgcym min. 1h.
Zasilanie nowej oprawy nad wejsciem do windy wykona¢ podtynkowo z istniejgcego
obwodu oswietleniowego na korytarzu.
Na korytarzach poszczegodlnych pieter wykonane jest istniejgce oswietlenie. Przewiduje
sie wykorzystanie istniejgcych opraw oswietleniowych po sprawdzeniu ich stanu
technicznego i wykonaniu pomiaréw natezenia oswietlenia.
Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYZo 3(4)x1,5mm.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm.
Dodatkowo nalezy przebudowac istniejgca trase kablowg w rejonie nowoprojektowanego
wyjscia z windy na poziomie piwnicy. Przebudowa polega¢ bedzie na przetozeniu
istniejgcego okablowania z koryta kablowego na koryto zamontowane ponizej w celu
zmniejszenia szerokosci trasy kablowej. Przetozenie kabli wykona¢ po wytgczeniu
napiecia pod nadzorem stuzb technicznych budynku.

1.7. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tablice windy nalezy docelowo witgczy¢ w system sygnalizacji pozaru budynku w celu
uruchomienia automatycznego zjazdu windy na poziom podstawowy w przypadku alarmu
pozarowego.

1.8. SZAFA ZASILAJACO-STERUJACA WINDY TS-W
Tablice sterowniczg windy TS-W w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony min. IP
31 z drzwiami petnymi, zabudowa¢é w pomieszczeniu technicznym na ostatnim
poziomie na IV pietrze nad szybem.

Z szafy TS-W zasilane bedg wszystkie urzadzenia napedowe oraz sterowniczo-
sygnalizacyjne windy oraz oswietlenie techniczne szybu, oswietlenie pomieszczenia
technicznego obstugi windy i gniazda serwisowe w szybie i pomieszczeniu
technicznym.

W tablicy TS-W zabudowany bedzie wytgcznik gtéwny dzwigu.

Szafa powinna posiada¢ wentylacje mechaniczng umozliwiajgcg odprowadzenie ciepta
na zewnatrz.
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Winde nalezy przystosowac do realizacji funkcji automatycznego zjazdu na poziom
podstawowy po zaniku zasilania elektrycznego.

1.9. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obuddéw o odpowiednim stopniu IP. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
realizowana bedzie poprzez szybkie samoczynne wytgczenie napiecia dla uktadu
sieciowego TN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Instalacje wykona¢ w uktadzie
TN-S (oddzielnie przewodd neutralny ,N” i przewéd ochronny ,PE”).
Tablice windy wykona¢ z szyng PE. Do przewodu PE nalezy podfgczy¢ wszystkie
metalowe elementy urzadzeh elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod
napieciem, a mogg sie pod nim znalez¢ w wyniku uszkodzenia izolacji.
Dodatkowo dla obwodéw odbiorczych przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow
réznicowo-prgdowych 30mA dla obw. gniazd i oswietlenia oraz stosowanie potgczen
wyréwnawczych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych skutecznosé ochrony sprawdzi¢ pomiarami i
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

1.10. INSTALACJA UZIEMIAJACE
Do szybu windy nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 potgczong z uziomem
obiektowym budynku (bednarke wyprowadzi¢ z uziomu w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej).
Dodatkowo wykonaé uziom pionowy w szybie windy za pomocg uziomu pretowego
sred 20mm, dt. min 3m ze stali ocynkowanej potaczony z doprowadzong bednarkag
FeZn 30x4. Instalacje uziemiajgce w szybie wykonuje dostawca windy.

1.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony urzadzen elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi oraz
przepieciami tgczeniowymi przewiduje sie zastosowanie ochronnikoéw przepieciowych
typu T2 w istniejgcej tablicy w zasilajgcej w piwnicy. Zaktada sie, iz w rozdzielnicy
gtéwnej budynku realizowany jest pierwszy stopien ochrony przepieciowej — ochronniki
typu T1.

Dalsze stopnie ochrony przepieciowej dla urzadzeh windy realizowaé wg wytycznych
dostawcy windy w tablicy windy TS-W (zaleca sie zastosowanie ochronnikéw min. typu
T2).

1.12. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Instalacje elektryczne wykonac¢ przewodami wielozytowymi z zytami miedzianymi
o przekrojach podanych na schematach ideowych rozdzielnic

- Przejscia kabli i przewoddw przez sciany wykona¢ w rurkach ochronnych. Przy
uktadaniu kabli i przewodow zachowaé¢ wymagane odlegtosci od innych rur
instalacyjnych.

- Producenci oraz typy zastosowanych w projekcie materiatéw i urzgdzen podano
dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowacC jako
przyktadowe. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu
wskazanie wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzagdzeh réwnowaznych pod
wzgledem rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane
dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie po uzyskaniu
akceptacji Inwestora. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatdw zostanie dokonany
w trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub rownowaznych.
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- Ostateczng lokalizacje i typ opraw oraz osprzetu instalacyjnego uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

- Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow
dla utatwienia montazu urzadzeh i elementow systemu z zapewnieniem
mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia

- Trasy instalacji elektrycznych i rozmieszczenie osprzetu skoordynowac przed
montazem z Wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w
pozostatych scianach i stropach o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60 bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej (ElI) wymaganej dla tych
elementéw

- Istniejgce instalacje elektryczne przechodzgce przez szyb windy nalezy przetozy¢
poza szyb windy lub obudowac¢ ogniowo ptytami El 60.

- Oprawy oswietleniowe awaryjne powinny posiadac¢ certyfikat CNOBP

- Wykonawca dokona witgczenia projektowanej instalacji do czynnej instalacji
elektrycznej budynku za zgodg i pod nadzorem stuzb energetycznych Inwestora

- Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogolnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Przed oddaniem do eksploatacji dokona¢ wymagane przepisami préby i pomiary
instalacji elektrycznej i przedstawi¢ stosowne protokoty.

opracowat:
mgr inz.Mariusz Pazura
upr. proj. w specjalnosci instalacje elektryczne
bez ograniczen nr MAZ/0413/PWOE/07
sprawdzit:

mgr inz.Wiestaw Konopelski
upr. proj. w specjalnosci instalacje elektryczne
bez ograniczen nr 86/75

2.0. CZESC RYSUNKOWA

E-1- schemat zasilania
E-2 — plan instalaciji elektrycznej- PIWNICE
E-3 — plan instalaciji elektrycznej- RZUT IVp.
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VI.ZALACZNIKI

- MAPA
- EKSPERTYZA TECHNICZNA
- SPECYFIKACJA DZWIGU WINDOWEGO DOSTAWCY
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