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= OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE =

Poz. 1. NADPROZE STALOWE NAD OTWOREM W POZIOMIE PIWNICY

Obcigzenia (KN/m) char. wsp. obl.
— Od stropu: 6,60x1,99x1,05x0,5= 6,90 1,22 8,41
— cigzar wlasny $ciany: 1,08x0,20x25,0= 5,45 1,1 6,00

Razem: 12,35 1,17 14,41

Schemat statyczny:

PRZEKROJE PRETOW:

X 1 p 8
} 2o } H = 1
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 34,0 728 658 121 121 12,0 2 Stal St3
STAXE MATERIAZOWE:
Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
1 2 ,3 5 0 1 2 ,3 5
& : 1
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "™ Zmienne vF= 1,21

1 Liniowe 0,0 12,350 12,350 0,00 1,21



W Y N I K 1
Teoria l-go rzedu

Grupa: Znaczenie: yd vF:
Ciezar wk. 1,10
A =T Zmienne 1 1,00 1,21
MOMENTY :

TNACE :
9 ,2
1 %
-9 ,2
SIELY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 9,2 0,0
0,50 0,605 2,8* 0,0 0,0
1,00 1,210 -0,0 -9,2 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

'’
pe



REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,0 9,2 9,2
2 0,0 9,2 9,2

Pret nr 1

Przekroj: 2 U 120

—_— T T ~ . Wymiary przekroju:

| U 120 h=120,0 s=55,0 g=7,0 t=9,0 r=9,0 ex=16,0.
5 | Charakterystyka geometryczna przekroju:

7 =X 120,0 Jxg=728,0 Jyg=657,9 A=34,00 ix=4,6 iy=44.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=9,0.

At —— Sity przekrojowe:
| 160.0 | xa = 0,605; xb = 0,605.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
M, =-2,8 kNm, V,=0,0kN, N=0,0kN,

Naprezenia w skrajnych wldknach: o, = 23,0 MPa o =-23,0 MPa.

Naprezenia:
xa = 0,605; xb = 0,605.

Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 23,0 MPa o, =-23,0 MPa.
Napre¢zenia:
-normalne: o =0,0 Ao = 23,0 MPa v, = 1,000

Warunki no$nosci:
6.=0/vy,,+40=0,0/1,000 + 23,0 = 23,0 <215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zatgcznika 1
normy:

v, =1,000 %,=1,000  wezly nieprzesuwne — u=1,000 dla 1,=1,210
I, =1,000%1,210 = 1,210 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

¥, =1,000 %,=1,000  wezly nieprzesuwne — u=1,000 dla 1,=1,210
I, =1,000%1,210 = 1,210 m

Sity krytyczne:
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B}, 1 4 2x 2102@: X 170208

N=—=—="1,210
*EJ 3,1 42x 2
Ny== =" 210(1%: 599

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,605; xb = 0,605.
- wzgledem osi X

Mg = w W, f;=1,000x121,3x215x10-3 = 26,1 kNm
Wspdtezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Mx _ 2,8 _
oMm 1,000%26, 70

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 1,210.
-wzdhuz osi’Y
VR = 0,58 ¢, Ay fg = 0,58%1,000%16,8x215x101 = 209,5 kN
Vo =0,3VR=62,8kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdluz osi Y:
V=9,2<2095=V,

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,605; xb = 0,605.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0<628=V,
Mgy = Mg = 26,1 kKNm
Warunek nosnosci (55):
Mx 8_
Mrx, v - 26,1

0,107 <

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb =1,210.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $§rodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspodtczynnik redukcji no$nosci wynosi:
n. = 1,000

Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
Pew = Co t, N fy = 189,9%7,0x1,000x215%10-% = 285,8 kN

Warunek nosnosci srodnika:
P=4,6<2858=Pgy

Stan graniczny uzytkowania: Ugi¢cia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Ay = 0,2 mm a, =1/350 =1210/350 = 3,5mm anx = 0,2<3,5=2a,



POZ. 2. PLYTA PODSZYBIA

State: 10MPa/m 1 45
)L
Fhyta
(2018-09-06) Zadanie: fundl Firma: Jacek ZaWADZKI (ABC Fhta)
Schemat 1 (Cigzar whasny) Surny: F'_IZ?-;ZEEkN
I ] |
146
Y
Fhta

{2018-09-08) Zadanie: fund Firma: Jacek ZAWADZK] (ABC Phta)
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Schemat: 2 (Ciaghe)

Sumy: FZ=-99kMN
1.72

Fie=-22 kN

Pe=-22 kN

-

A6

PE=-50 kN

Y

RN

(2018-09-08) Zadanie: fundl

Phata
Firma: Jacek ZaWADZKI (ABC Phta)

Odpdr podboza 'winklera [kPa] (£=131.4kN)

Wariant 347 (w1 - callkowite)

[kPa]
090
1(70)
2 [50)

104.8
. I
__.\______..__.,___.,_2___.______ —_—
___________3___‘__“___
_,__‘__L_‘_‘- ;L

3[30) | -0.7844
4010)
[2018-09-06) £adanie: fund]

Firma: Jacek ZawADzZk] [BEC Phota)




Wanant: 347 [x1 - calkowite]

Momenty mi [kMmdm]
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Firma: Jacek ZaWwADEE] [AEC Phyta)

Zadanie: fundl; Typ: Ptyta

>

Czas: 08:24:16
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Data: 2018-09-06

[2018-09-06] Zadanie: fundl




Zbrojenie obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 1

Wariant: 3 (calkowite)

Sytuacja: Trwala i przej§ciowa

Klasa ekspozycji: XC1 Odchylka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm Posadowienie: Betonowe

Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu  : B25 Wytrzymatos¢ fed : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fcd* : 11,11 MPa
Liczba Poisson’a :0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa

Wytrzymatos¢ fctd*: 0,86 MPa

Zbrojenie krzyzowe nachylone do osi X pod katem: 0,0°
Zbrojenie DOLNE dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: -/RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 45 mm Niezbednej: 1kg
Zbr.zadane: 9kg
Zbrojenie DOLNE dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: -/RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 57 mm Niezbednej: Okg
Zbr.zadane: 9kg
Zbrojenie GORNE dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: -/RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Okg
Zbr.zadane: 9kg
Zbrojenie GORNE dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: -/RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 32 mm Niezbednej: Okg
Zbr.zadane: 9kg



Calkowite pole powierzchni: 2,5 m2
Gorna czg$¢ zazbrojona w: 2%/100%
Dolna cz¢s$¢ zazbrojona w: 38%/100% (Niezbedne/Zadane)(Niezbedne/Zadane)

Masa betonu: 1,3 t
Masa stali : 2kg/37kg (Niezbedne/Zadane)(Niezbedne/Zadane)

Zestawienie stali: fifmm] masa[kg]
10 37

Sprawdzit: Obliczenia wykonat:



