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W Zakres prac ogoélnych:

e istniejace grzejniki zeberkowe przeznaczone do

. < f demontazu

.............. - - e demontaz istniejacej wyktadziny na posadzce z
lastrico w pomieszczeniu 5a i 5b

| ¢ wykonanie obudowy pionéw C.O. w technologii
G-K wraz z wykonaniem rewizji

' e demontaz czesci systemu wentylacji dedykowanej

dla pomieszczen 5ai 5b, pozostata czes¢ -

obstugujaca pomieszczenie 6 do pozostawienia

wraz z wykonaniem obudowy G-K EI60 z

f drzwiczkami rewizyjnymi EI30

e istniejace oswietlenie przeznaczone do demontazu

_ e istniejace instalacje elektryczne i sprzet elektryczny

| POM.06 | pom. 5a i 5b przeznaczone do demontazu
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i obudowy z G-K

POM.05a e
~ 120,15 m? .y
lastrico + wykt. PVC I
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istn. elementy wentylacyjne
przeznaczone do pozostawienia

e
istn. elementy wentylacyjne/._ -
przeznaczone do likwidaciji

istn. pokrywa studni 60x60
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istn. Scianka dziatowa _m_A_A.m ,, POM.05b demontaz istn. umywalki wraz z
Lﬁ QHMWmMMM_M M_m %Mﬁm\q_%w% ” \‘% podgrzewaczem przeptywowym wody

, lastrico + wyki, PVC | Opis stanu istniejacego:
H=312 o | ® posadzka z lastrico - bardzo zaolejona,

3 A o sufit malowany farba klejowa,
- o ) - o 2 208 | sciany z lamperia do wys. 150 cm, powyzej farba
3;3 f klejowa,

e $cianka dzialowa typu lekkiego - stelaz drewniany,

' e parapety z lastrico
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| UWAGA:
[ t— —Wymiary sprawdzi¢ w naturze.
| 2. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ rysunkéw branzowych.
| 3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
7 - warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano -
7 | montazowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
f Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);
@ | - instrukcje, $wiadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej;
ﬁ g - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktéw i dostawcow
S materiatéw budowlano - instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.
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Rysunki architektury sa nadrzedne w stosunku do innych branz
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Oprawy oswietleniowe
Wiacznik pojedynczy

Gniazdo pojedyncze
Gniazdo tréjfazowe/sitowe
Przewody C.O.

Grzejnik istniejacy

Linia bednarki

Istn. krata w oknie

Pion kanalizacji @110 PVC

Pion kanalizacji @110 kamionka

Istn. tablica elektryczna

Istn. elementy instalacji wentylacji

Umywalka z podgrzewaczem wody

Sciana dzialowa w konstrukcji
lekkiej drewnianej

Jednostka VGR- Violetta Piekos-Kwiecinska
projektowa 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 24/38
Inwestor POLITECHNIKA WARSZAWSKA - WYDZIAL INZYNIERII
PRODUKCJI
Warszawa, ul. Narbutta 85
Temat:
REMONT POMIESZCZEN 5A i 5B

Adres bud.: Warszawa, ul. Narbutta 85
Faza proj.: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: ARCHITEKTONICZNA ARCH.
projektant: mgr inz. arch.Violetta Pieko$-Kwiecifiska Podpis:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 356/92

opracowanie: inz. Arkadiusz Krél Podpis:
Tytutrys.: Rzut piwnic - stan istniejacy
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