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Il. INFORMACJA BIOZ

1.NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Budynek Wydziatu WIP PW, Warszawa, ul.Narbutta 85
2.INWESTOR : Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85
3.PROJEKTANT: mgr inz.arch.Violetta Pigko$-Kwieciriska
4. NAZWA ZAMIERZENIA : Remont pomieszczen 05A i 05B na kondygnaciji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85
5. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Catos¢ prac obejmuije:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe i demontazowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoniczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIETKOW BUDOWLANYCH :
Dziatka nr 63 w Warszawie przy ul.Narbutta 85, jest zabudowana. Budynek Wydziatu WIP,
zlokalizowany jest w kampusie potudniowym Politechniki Warszawskiej .Obiekt podpiwniczony, 5
kondygnacyjny, kryty stropodachem .
Teren jest ogrodzony. Wjazd od strony ul.Narbutta.
7. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- fragment dziatki przeznaczony na zaplecze budowy

- realizowany remont pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic
UWAGA. Remont bedzie odbywa¢é sie bez wytgczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy
zapewni¢ wlasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.
8. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWL. :
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
- Podczas prac nalezy korzystac ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki
bezpieczenstwa itp.
- Sprzet ciezki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny
- Nalezy przestrzegaé srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonywania prac okreslonych w
poleceniu na prace.
- Osoby wykonujgce roboty elektryczne musza posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych minimum do 1 kV.
- Prace budowlano-montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wspotczesng wiedzg techniczng i dokumentacjg projektowg
- Podtgczenie nowo zainstalowanych urzgdzen elektrycznych wykonaé¢ po wczesniejszym odbiorze
technicznym
- Podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac, jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz
kierownictwo firmy o zaistniatym wypadku.
9. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :
Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W czasie realizacji prac demontazowych i montazowych:
- zachowa¢ szczeg0lng ostroznosé w sasiedztwie rozdzielnic i tras kablowych instalaciji
- elektrycznej,
- kazdorazowo sprawdzi¢ czy na powierzchni kanatow i demontowanych konstrukcji nie
- ma napigcia elektrycznego,
- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy demontowane i bedace w sgsiedztwie
urzgadzenia sg odtgczone od instalacji elektrycznej,
- w przypadku stosowania prac pozarowo niebezpiecznych sprawdzi¢, czy w poblizu
- (kanaly, studzienki, kratki kanalizacyjne) nie sg zgromadzone materiaty lub odpady palne),
- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zakres z inspektorem nadzoru,
- w czasie demontazu zabezpieczy¢ istniejgce czynne instalacje elekiryczne, teletechniczne,
sygnalizacyjne.
Obstuga urzgdzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz. oraz
poddawana okresowym badaniom lekarskim.

10. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE :

- dziatka nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gorniczych

- dziatka znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow
- dziatka nie jest dziatkg lesng
- obszar oddzialywania planowanej inwestycji nie bedzie wykraczaé¢ poza granice dziatki Inwestora

Ochrona srodowiska
Wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na srodowisko

a/Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska.

b/Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

¢/W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie dziatania
Wykonawcy.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- rozprzestrzenianie hatasu,

- mozliwos$¢ powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

a/Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

b/Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez

odpowiednie przepisy.

c/Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

d/Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami

uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrody np. Hilti.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Szczego6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu.




Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu.
Teren budowy i zaplecza budowy nalezy odgrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.

Sktadowanie materiatow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatow ma byé wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposo6b sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sig, jakosci magazynowanych materiatow.
Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko do os6b bezposrednio wykonujacych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja technologie
wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robo6t, jak te; przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Dla kazdego stosowanego
materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych skifadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczgce transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producenta.

Opracowanie:  mgr inz.arch.Violetta Piekos-Kwiecinska




lll. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCJI
02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa VGR

Violetta Pigkos-Kwiecinska

04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- dokumentacji archiwalnej

- inwentaryzacji wtasne;j

- uzgodnien z Inwestorem

- wizji lokalnej

- mapy do informacyjnych
obowigzujgcych norm i przepisow

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic,
skrzydto wschodnie w budynku WYDZIALU INZYNIERII PRODUKCJI Politechniki Warszawskiej, w
Warszawie przy ul.Narbutta 85, zlokalizowanego w dzielnicy Mokotéw, dziatka nr ewid.63, obreb 1-
01-09, ID na liscie zabytkow nieruchomych gminy W-wa Mokotéw — 4549.

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C-
zgodnie z ustaleniami og6inymi okre$lonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej
przez Rade m.st. Warszawy.
Opracowanie w zakresie:
a/ branzy budowlanej
b/ branzy sanitarnej
- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno- wyciagowe;j
- adaptacja instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowej aranzaciji
- wymiana grzejnikbéw
e/ branzy elektrycznej
- Instalacja oswietlenie
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja gniazd sitowych

1.3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest remont istniejacych pomieszczern 05A i 05B, ktérych funkcje nie ulegng

zmianie, natomiast zostanie znacznie podwyzszony standard i bedg spetniaty obecnie obowigzujgce
przepisy WT. Opracowanie dotyczy wnetrza budynku.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.LOKALIZACJA
Budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, zw. Gmachem Nowym
Technologicznym, budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na ustugi nauki, wybudowany w
latach 1953-1954. wg proj.arch Jana Redy.
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Lokalizacja: Warszawa-Mokotéw, ul.Narbutta 85- dziatka nr ewid.63, obreb 1-01-09

ID na liscie zabytkdéw nieruchomych gminy W-wa Mokotéw — 4549

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C-
zgodnie z ustaleniami ogdlnymi okreslonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej
przez Rade m.st. Warszawy.

2.2.INFORMACJE OGOLNE
Gmach WIP zw.Nowym Technologicznym przy ul.Narbutta 85 w Warszawie zostat zaprojektowany w
roku 1948 przez arch.Jana Rede, wybudowany w latach 1953-1954 i reprezentuje stylistyke okresu
historyzujacego modernizmu przetomu lat 40 i 50- tych XX wieku, tzw. socrealizmu.
Budynek WIP jest to kompleks pierwotnie zaprojektowany na planie wydtuzonego prostokgta z
dwoma wewnetrznymi dziedziricami:

- p6tnocnym wejsciowym z filarowym przeswitem ( pigciotraktowym) w parterze elewacji

frontowej od strony ulicy Narbutta, stanowigcym gtéwng przestrzen wejsciowg

- potudniowym o ksztatcie podtuznym, otwartym od strony potudniowe;.
Jest to budynek IV kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, sktadajacy sie z czesci frontowej
ulicznej i czesci gtbwnej usytuowanych rownolegle do ulicy Narbutta oraz dwéch prostopadtych do
nich skrzydet, w uktadzie symetrycznym Uktad pomieszczen wewnetrznych powiela zasade
symetrycznosci, sg to pomieszczenia holu wejsciowego, holéw pietrowych, sal wyktadowych i
dydaktycznych, laboratoriéw oraz pokoi biurowych kadry dydaktyczne;j.

W roku 2000 nastgpita rozbudowa gmachu o dodatkowe skrzydto wewnetrzne, dzigki ktoremu
powstat trzeci sSrodkowy dziedziniec. Nowa czes$¢ zaprojektowana zostata jako bryta obtozona szktem
refleksyjnym wg proj.Hanny Buczkowskiej-Pietruskiej i przeznaczona na nowoczesne sale
seminaryjne i wyktadowe.

Wejscie gtébwne do gmachu jest zlokalizowane w przestrzeni dziedzirica pétnocnego, dostepnego
poprzez filarowy pieciotraktowy przeswit w parterze skrzydta ulicznego od strony ul.Narbutta.
Dodatkowo istniejg wejscia od strony dziedzirica Srodkowego i potudniowego. Budynek Nowy
Technologiczny posiada 2 windy zlokalizowane w skrzydtach bocznych w obrebie dziedzirica
Srodkowego.

2.3.PROGRAM UZYTKOWY
Budynek Gmachu Gtéwnego jest obiektem uzytecznos$ci publicznej-uczelnia wyzsza. W gmachu
mieszczg sie pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, magazynowe i techniczne. Podpiwniczenie
przeznaczone jest na pomieszczenia techniczne, biurowe, dydaktyczne.

2.4. DANE LICZBOWE.
Pow.zabudowy 3.291,00 m2
Pow.uzytkowa 9.787,00 m2
Kubatura 71.223,00 m3
Diugosc, szerokos¢ budynku (od ul.Narbutta) - 0k.103,0 x 0k.46,0m
Wysokos¢ budynku nad terenem - skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
czes¢ gtobwna wejsciowa gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 4 + poddasze
Kat nachylenia dachu - ok.10 st.

Budynek uzytkowany, o przeznaczeniu ustug nauki, w dobrym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne: wodng, kanalizacyjng, elektryczng
zasilang z dwdch niezaleznych stacji transformatorowych, CO, wentylacji grawitacyjne;j i
mechanicznej, teletechniczng, odgromowa.

Budynek posiada przytacza: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne.
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Ciepta woda z boileréw zlokalizowanych w piwnicy.

2.5.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej, zelbetowe;.

- tawy i Sciany fundamentowe zelbetowe

- Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej

- Sciany zewn. i wewn. no$ne z cegte ceramicznej petnej, na zaprawie wapiennej

- Sciany wewnetrzne murowane z cegte petnej gr.12 cm, czesciowo w technologii g-k,
czesciowo $cianki dzialowe przeszklone

- stupy i podciaggi- budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej

- stropy gestozebrowe, przy wiekszych rozpietosciach wsparte na podciggach zelbetowych,
nad aulami stropy wykonane jako ruszt zelbetowy

- klatki schodowe:

* 4 klatki ze schodami zelbetowymi, stanowigce wyjscia na zewnatrz na
dziedziniec srodkowy, w tym 2 klatki zamykane i oddymiane, z windami
* 2 klatki ze schodami zelbetowymi, bez wyjscia na zewnatrz, obstugujace
piwnice/parter/ | pietro/ Il pietro
- dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalna
- taras nad pomieszczeniami wezia cieplnego od strony dziedzirica srodkowego
Elewacje:

- cokét z wyprawg lastrikowg

- Sciany tynk cienkowarstwowy

- detale: profilowane lizeny i gzymsy

- okna czesciowo stolarka PCV, kolor biaty

- drzwi wejsciowe oryginalne, drewniane

- schody zewnetrzne: stopnie lastrikowe, $ciany tynkowane tynk cementowo-
wapienny(popegkany, odspojony)

- taras zewnetrzny- Sciany z wyprawg lastrikowg ( popekana, odspojona), nawierzchnia

betonowa

2.6.0PIS PRZEDMIOTOWYCH POMIESZCZEN
ZespOt pomieszczen 05A i 05B jest zlokalizowany w piwnicy , w skrzydle wschodnim budynku.
Wejscie z korytarza do pomieszczenia 05A, z ktorego jest dostepne pomieszczenie 05B.

Dane liczbowe

Nazwa pomieszczenia Powierz. Rodzaj Wysokosé
Nr.Pom. (m?) posadzki kondygnacji
1. POM.05A 20,15 lastrico 3,12 m
2. POM.05B 19,48 lastrico 3,12m

Dane techniczne

- wysokos$¢ pomieszczen 3,12 m ( do stropu)

- w kazdym pomieszczeniu jest okno, parapet na wysokosci 165 cm, okno bez nadproza, od
strony pomieszczen w oknach sa zamontowane kraty stalowe, dwu elementowe, zamykane

- Pomiedzy pomieszczeniami znajduje sie Sciana dziatowa w konstrukgji lekkiej, szkielet
drewniany, z drzwiami drewnianymi

- Sciany murowane otynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbg, z lamperig
do wys. 150 cm

- posadzka betonowa lastrikowa, bardzo zniszczona i zaolejona, w pom.05A znajduje sie
studna podposadzkowa z pokrywg zeliwng 60 x 60 cm

- drzwi wejsciowe z korytarza sg juz wymienione na drzwi stalowe jednoskrzydtowe o
szer.netto 90 cm, malowane na kolor grafitowy.

- Strop betonowy, otynkowany tynkiem cementowo wapiennym, malowany farbg emulsyjng

- W oknach znajdujg sie kraty stalowe, rozwierane.

- Pomieszczenia wentylowane kanatami wpietymi do systemu wentylacji wyciagowej z
pomieszczenia 06. Brak jest nawiewu.
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W pomieszczeniu 05B znajdujg sie 2 piony kanalizacyjne: jeden z rur PCV, drugi z rur
kamionkowych , pion wodny zimnej wody,

W pom.05B znajduje sie umywalka z pogrzewaczem wody

W pomieszczeniu 05A znajduje sie pion CO zasilajgcy grzejnik zeberkowy pod oknem,

grzejnik w pom.05B jest zasilany z pionu w pomieszczeniu 06

W pom.05B na Scianie korytarzowej jest zlokalizowna tablica elektryczna,
W obydwu pomieszczeniach na $cianach sa zlokalizowane gniazda sitowe, na $cianie
korytarzowej na wys.ok 200 cm biegna przewody elektryczne.

Ocena stanu technicznego
Sciany- lamperia sie tuszczy, liczne ubytki oraz widoczne miejsciwe naprawy, ciany brudne

Sciana zewnetrzna z oknami- zawilgocona, ze wzgledu na brak izolacji pionowej i poziomej od strony
zewnetrznej.
Sufit- wyprawa brudna, liczne lokalne naprawy
Posadzka- lastriko zaolejone, przykryte wyktadzing PCV luzno utozona.

Drzwi zewnetrzne- wymienione na stalowe podczas remontu korytarza w 2019r.
Okna- wymienione na PCV, stan dobry, kraty w oknach do malowania

Instalacja elektryczna -cata do wymiany wraz z tablicg elektryczng.

3.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres prac projektowych obejmuje wnetrze budynku.

3.1. OPIS OGOLNY
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy remontu pomieszczenia 05A i 05B na kondygnaciji piwnicw
skrzydle wschodnim. .

3.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowane prace remontowe polegajg na nowej aranzacji pomieszczen uwzgledniajacej
wymagania przysztego Uzytkownika i obowigzujgce przepisy. Projekt zaktada potgczenie dwéch
pomieszczen, wydzielenie niewielkiego pomieszczenia technicznego, w ktérym bedzie zloklalizowane
urzadzenie z pompa. Pomieszczenie techniczne bedzie wydzielone akustycznie. Na $cianie
zewnetrznej, ze wzgledu na brak izolacji przeciwwodniej od strony zewnetrznej, projektuje sie

wykonanie przedscianki w konstrukcji g-k, do wysokosci parapetu.

- sufit- malowanie farbng emulsyjng
- Sciany, naprawa wyprawy tynkowej, szpachlowanie, potozenie gtadzi, malowanie farbg ceramiczng
- podioga- czyszczenie latriko, potozenie plyty OSB gr 18 mm, montaz wyktadziny PCV, w

pomieszczeniu technicznym montaz ptytek gresowych na istniejgce lastriko.

3.3. DANE LICZBOWE

Nazwa pomieszczenia Powierz. Rodzaj Wysokos¢é Wysokosé
Nr.Pom. (m?) posadzki kondygnacji suf.podwieszonego
1. POM.05A 34,04 lastriko 3,12m Sufit podwieszony w
przejéciu na
wys.2,80 cm
2. POM.TECHNICZNE 5,58 lastriko 3,12m

4.0. ZAKRES BUDOWLANY

przepisy WT. Opracowanie dotyczy wnetrza budynku.

4.1. OPIS OGOLNY
Celem opracowania jest remont istniejgcych pomieszczen 05A i 05B, ktérych funkcje nie ulegng
zmianie, natomiast zostanie znacznie podwyzszony standard i bedg spetniaty obecnie obowigzujace

4.2. ZAKRES PRAC
PRACE ROZBIORKOWE
demontaz istniejacej scianki dziatowej w technologii drewniane;j
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- demontaz wyktadziny PCV

- skuwanie istn. posadzki z lastriko wraz z warstwami podposadzkowymi — ok 23 cm

- demontaz cokotéw betonowych wys. 15 cm

- demontaz istn.grzejnikdw zeberkowych

- demontaz istn.krat, przeznaczonych do powtérnego montazu

- demontaz urzgdzen sanitarnych — umywalka i podgrzewacz wody

- demontaz instalacji elektrycznych i tablicy elektryczne;j

- skrobanie Scian z farby klejowej

- zeskrobanie farby olejnej lamperii

- demontaz istniejacych kanatébw wentylacji wykonanych z blachy, dedykowanuych do
pom.05A i 05B, obecnie nie wykorzystywanych

- demontaz jednego skrzydfa okiennego w celu montazu urzgdzenia wentylacyjnego

- rozkucie posadzki przy istn.pionie K1- wcelu wymiany pionu i wykonania podejscia pod
wpust podiogowy

PRACE BUDOWLANE
Roboty ogélnobudowlane
- wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie na Scianach do wys. 160,0 cm
- wykonanie prostowania scian pod cokét z wyktadziny, pas o wysokosci 40 cm na $cianach
poprzecznych
- naprawa wyprawy z tynku cementowo-wapiennego na $cianach i sufitach po demontazu i
montazu instalacji elektrycznej i sanitarnej
- odgrzybianie $cian podokiennych
- szpachlowanie $cian
- potozenie gtadzi : Sciany poprzeczne od wys. 1,95m, Sciana okienna od wys. 160 cm, $ciana
z drzwiami na petng wysoko$¢
- potozenie ptytek sciennych do wys 1,95m: ptytki gresowe Scienne, o wym.60 x 30 cm, ukfad
poziomy- 6 rzedoéw
Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz drzwi petnych drewnianych technicznych, o wspétczynniku akustycznym 37 dB,
o$cieznica stata
- czyszczenie, miniowanie i malowanie farbg ftalowg krat i ich powtérny montaz
- przerobienie jednego skrzydta okiennego- demontaz podwéjnej szyby, wstawienie szprosu,
montaz urzgdzenia i wykonanie wypetnienia petnego
Roboty posadzkarskie
- wykonanie nowej posadzki lastrikowej o nastepujacych warstwach:
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- folia PE
- styrodur 8 cm
- papa bitumiczna
- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
- podlewka betonowa 2,0 cm
- LASTRICO 2,0 cm
- pozostawienie istn.studni
- wykonanie wpustu posadzkowego w pom.technicznym
Roboty zwigzane z montazem sufitéw podwieszonych, zabudéw pod sufitowych, scian g-k
- wykonanie $cian dziatowych pom.technicznego- technologia g-k, $ciana o podwyzszonym
wspotczynniku akustycznym, profile 100, pojedyncze optytowanie ptytg wodoodporng, wetna
mineralna o wspoiczynniku akustycznym R=50 dB
- wykonanie wzmocnien pod otwér drzwiowy,
- wykonanie zabudowy w technologii g-k podsufitowych jako obudowy istniejacej wentylacji
wyciagiwej z pom.06. zabudowa w odpornosci ogniowej EI60
- wykonanie sufitu podwieszonego modutowego 60 x 60, spod 2,80 m
- wykonanie zabudowy pionu CO- technologia g-k, wraz z wykonaniem otworu rewizyjnego
- wykonanie obudowy istniejacego pionu wentylacji wyciggowej z pom.06-technologia g-k,
odpornos$¢ ogniowa EI60, z montazem 2 szt drzwiczek rewizyjnych, zapewniajgcych obstuge
systemu wentylacyjnego
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- wykonanie przedscianki do wys. parapetu (165 cm)- technologia g-k, ptyta g-k na ruszcie 75
mm, jednostronne podwéjne optytowanie z ptyt wodoodpornych. Wykonanie wzmocnien w
przedsciance pod montaz nowych grzejnikéw. W ptycie nalezy wykonac¢ otwory wentylacyjne
fi 50 mm.

- wykonanie zabudowy istniejgcego pionu kanalizacyjnego z kamionki, techmologia g-k,
odpornos¢ ogniowa EI60, wraz z wykonanie otworu rewizyjnego

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- Malowanie scian farbg lateksowg

- Malowanie sufitow farbg emulsyjng

- Malowanie zabudow g-k farbg ceramiczng

- Lakierowanie Scian przedscianki, po wczesniejszym gipsowaniu z dwukrotnym

szpachlowaniem

- Malowanie modutoéw sufitu podwieszonego farbg emulsyjng na kolor grafitowy

- Malowanie gatagzek do grzejnikdéw — farba ftalowa

- wykonanie nakfadek z ptyt HPL na parapety gr. 0,5 cm

- wykonanie nakrywy przedscianki z ptyty HPL gr. 2 cm

Roboty sanitarne
- roboty zwigzane z instalacjg wodng
» doprowadzenie instalacji do projektowanej umywalki stalowej z fartuchem Sciennym,
przewody prowadzone z pom.06
* wykonanie podejscia cieptej wody z podgrzewacza elektrycznego
* wykonanie podejsScia wody do kranu ze ztaczkg do weza
* montaz urzgdzen sanitarnych : umywalka stalowa z fartuchem sciennym
- roboty zwigzane z instalacjg kanalizacyjng
* wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z montazem kasety ogniowej
* wykonanie instalacji podposadzkowej w celu montazu wpustu podtogowego
- roboty zwigzane z instalacjg CO
* montaz nowych grzejnikbw wraz z wykonaniem nowych podtgczen- gatazki
grzejnikowe
* montaz zaworéw przy grzejnikach,
- roboty zwigzane z instalacjg wentylac;ji
* montaz rekuperatora w oknie
* montaz uktadu wentylacji mechanicznej nadci$nieniowej, wymuszajgcej obieg
powietrza w pom.technicznym
Roboty elektryczne
- Wykonanie zasilania z tablicy na korytarzu TG-010/ll do nowoprojektowanej tablicy
TES5A-1- prowadzenie w obrebie sufitu podwieszonego
- wykonanie instalacji oswietleniowej wtynkowej wraz z montazem opraw ze zrodtem LED i
osprzetu
- wykonanie instalacji gniazd wtynkowych i natynkowych 230V/400V, zasilanie wtynkowe
- wykonanie zasilania wentylatora, rekuperatora, podgrzewacza cieptej wody
- montaz tablicy elektrycznej TES5A-1
- wykonanie instalacji wyrownujacej, montaz ptaskownika na $cianach murowanych na wys.
0,3m od posadzki

4.3. WYKONCZENIA WEWNETRZNE
Sciany
- malowane farbg zmywalng lateksowa: od wys.210 cm do wys 312 cm
- oblozone ptytkami gresowymi sciennymi, o0 wym.60 x 30 cm, uktad poziomy (6 rzedéw), od
wys. 15 cm ( cokot wyklejany z wyktadziny PCV) do wys. 195 cm
Strop- malowany na kolor biaty,
sufit podwieszany - malowany farbg emulsyjna, kolor grafitowy, spéd 2,80 m od posadzki
Posadzki: - wykonanie nowej posadzki lastrikowej o nastepujgcych warstwach:
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- folia PE
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- styrodur 8 cm
- papa bitumiczna
- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
- podlewka betonowa 2,0 cm
- LASTRICO 2,0 cm
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych
- drzwi drewniane- ramiak z drewna iglastego,obtozony obustronnie ptyta HDF, wypetnienie-
specjalna konstrukcja, zapewniajgca izolacyjnosc akustyczng 37 dB
- petne w werski gfadkiej
- powierzchnia skrzydta pokryta laminatem CPL o gr 0,5 mm
- skrzydto z uszczelkg opadajgcyg
- skrzydto prawe
- szerokosc¢ skrzydfa netto- 100 cm, wysokos¢ 200 cm
- 0 wspolczynniku izolacji akustycznej min 37 dB
- o0Scieznica stata, oklejona folig w kolorze dopasowanym do kolory skrzydta
- klamka z szyldami
- zamek podklamkowy
- samozamykacz
Kolorystyka $cian i posadzki wybrana bedzie w trakcie realizacji.

4.4.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Podstawg prawna jest:
[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 .
poz. 1422),
[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719),
[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
[4] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119,
poz. 998),
Zakres opracowania
Budynek Wydziatu WIP PW jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym - budynek
Sredniowysoki.
Dla catego obiektu — budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji nalezy opracowaé Ekspertyze techniczng
stanu ochrony przeciwpozarowej, jako osobne opracowanie.

Niniejsza dokumentacja dotyczy remontu istniejgcych istniejacego pomieszczenia 05A i 05B,
w skrzydle wschodnim na kondygnacji piwnic.

Pomieszczenia w jednej strefie pozarowej z korytarzem budynku.

Montaz kaset ogniowych na pionach kanalizacyjnych, wykonanie uszczelnien ppoz na
przejsciach poziomych instalacji CO i wodnej, obudowa ptyta g-k pozarowa istniejacej
instalacji wentylacji wyciagowej z pom.06.

Nie zmienia si¢ warunkéw pozarowych budynku.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej
1. Przeznaczenie obiektu i jego kwalifikacja pozarowa:

Budynek uzytecznosci publicznej

Dane liczbowe : - pow.zabudowy 3.291,0 m?
- pow.uzytkowa 9.878,0 m?
- kubatura 71.223,0 m®

- wysokos$¢ budynku nad terenem
*skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
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*czesé gtbwna wejsciowa gzym (wierzch)na wys.ok.19,9 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
*skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m

kalenica na wys.ok.22,35 m

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilos¢ klatek schodowych -4

Kategoria zagrozenia ludzi-ZL 11|

2. Klasa odpornosci ogniowej budynku
Budynek sredniowysoki klasa odpornosci ogniowej — B
Poszczegodlne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane jako:
- gtébwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 120
- konstrukcja dachu- R 30
- strop- REI 60
- Sciany zewnetrzne EI 60
- Sciany wewnetrzne — EI 30
- przekrycie dachu- RE 30
Wszystkie elementy wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
3. Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowe:
W obecnym stanie caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej
powierzchni dopuszczalnej tj 5.000 m2. Nalezy wykonac osobne opracowanie dotyczgce ochrony
pozarowey.
4. Drogi ewakuacyjne:
Budynek posiada 6 wyjs¢é ewakuacyjnych, w tym 2 klatki wydzielone i oddymiane.
Nalezy wykonac osobne opracowanie dotyczgce ochrony pozarowej. Nalezy oznakowac drogi
ewakuacyjne pozarniczymi znakami ewakuacyjnymi oraz wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, kierunek otwarcia drzwi na zewnatrz oznakowa¢ samoprzylepnymi typowymi
oznaczeniami.
5.Elementy wykoriczenia wnetrz:
Wszystkie elementy wykoriczenia wnetrz i statego wyposazenia bedg wykonane z materiatow
niepalnych.
6. Instalacje uzytkowe:
Pomieszczenia budynku sg wyposazone w:
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego— Nalezy wykonac osobne opracowanie
dotyczgce ochrony pozarowey.,
- gtéwny wytacznik pradu jest zlokalizowany w rozdzielni gtdwnej budynku .
7. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
7.1. Instalacja sygnalizacji pozaru: brak.
7.2. Hydranty wewnetrzne: obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne.
7.3. Podreczny sprzet gasniczy: obiekt jest wyposazony zgodnie z [3] w podreczny sprzet
gasniczy — gasnice proszkowe GP-6 (ABC) w ilosci 2 kg srodka gasniczego na kazde 100m2
powierzchni.
7.4. Hydranty zewnetrzne- zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej
7.5. Drogi pozarowe: dojazd pozarowy zapewnia droga pozarowa — ulica Narbutta, spetniajgca
wymagania przepiséw w zakresie szerokosci, nosnosci nawierzchni i promieni skretu.
7.6.0biekt jest oznakowany zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi i wyjScia ewakuacyjne;
- miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego;
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajgcych alarmowanie Strazy Pozarnej.

4.5.UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé koordynacji miedzybranzowej w naturze;
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wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

W przypadku ewentualnych watpliwosci co do zastosowania wtasciwej technologii, oceny
sytuaciji i wyboru metody Wykonawca skontaktuje sie z Projektantem.

Ostateczny wybér materiatdw nastgpi po przedstawieniu probek proponowanych wyrobéw
przez Wykonawce prac budowlanych.

Zastosowane elementy i urzgdzenia, jak tez materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Projekt powinien by¢ realizowany przez uprawnionego wykonawce, zgodnie z przepisami i
sztukg budowlang

W sprawach nieokreslonych obowigzuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Polskie Normy (PN)

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

opracowat:

mgr inz.arch. Violetta Pigkos-Kwieciriska
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 356/92
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5.0. ZAKRES INSTALACJI SANITARNYCH

5.1.WSTEP.

5.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych remontowanych pomieszczer 5a i 5b w
Budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, przy ul. Narbutta 85 w Warszawie,
zlokalizowanych na kondygnaciji piwnic w skrzydle wschodnim.

5.1.2. Podstawa opracowania.
Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Dokumentacja archiwalna.

Projekt architektoniczny remontu

Uzgodnienia miedzybranzowe

Dane katalogowe producentéw urzgdzen.
Obowiazujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe.

5.1.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

- Instalacje wentylaciji

- Instalacje wody zimnej

- Instalacja kanalizaciji.

- Instalacje centralnego ogrzewania

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt
wszelkiej starannosci, aby rozpozna¢ problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania wizji lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z dokumentacjg budynku, do
sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudno$ci montazowych, warunkdédw lokalnych,
utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci rob6t, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentaciji
powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla celdbw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na
uzytkowane itp), zatwierdzaniem materiatow, przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i konserwaciji
instalacji itd.

5.2.WARUNKI ZASILANIA
Woda
Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje wodociggows.

Kanalizacja sanitarna
Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje kanalizacji sanitarne;.

Ciepto
Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania.

5.3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

W ramach remontu pomieszczer zmiany dotycza;:

- lokalizacji nowej umywalki w pomieszczeniu 5a,

- doprowadzenia wody do wydzielonego pomieszczenia technicznego, w ktdérym
Zlokalizowana bedzie pompa do obstugi urzgdzen technologicznych zlokalizowanych w
pomieszczeniu 5a.

Zapotrzebowanie wody przyjeto :
Qd = 2x15 =30 dm3/d
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Zasilenie projektowanej z istniejgcej instalacji wody zimnej w remontowanych pomieszczeniach.
Przewody prowadzi¢ na przegrodach.
Instalacje wykonac z rur:

- instalacje w pomieszczeniach biegngce po wierzchu $Scian z rur sztywnych
polipropylenowych PP PN 20 fgczonych za pomocg ksztattek przez zgrzewanie polidyfuzyjne
na cisnienie PN10

- podejscie do umywalki z rur jw..

PrzejScie przewodu wodociggowego przez przegrode budowlang z pomieszczenia sasiedniego
nalezy wykona¢ w tulei ochronnej i uszczelni¢ masg Hilti stosujgc sig Scisle do instrukcji producenta.
Armatura zamykajgca kulowa (petno przelotowa dowolnego producent, lecz posiadajgca wszystkie
certyfikaty i dopuszczenia dla wody pitnej).

Umywalke zamontowaé na wysokosci 0,75+0,8m nad posadzka.

Podejscie przewodow dla armatury biatego montazu montowa¢ na wys. ok. 25 cm powyzej
wysokosci montazowej umywalki. O$ armatury czerpanej Sciennej powinna sie¢ pokrywa¢ z osig
symetrii umywalki.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych , tom II —
instalacje sanitarne i przemystowe. Przeprowadzi¢ prdbe ciSnieniowg i szczelnosci wykonanej
instalacji. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu, a

nastepnie ptukaniu oraz wykona¢ badania SANEPID

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

W ramach remontu pomieszczeri zmiany dotyczg lokalizacji nowej umywalki w pomieszczeniu 5a,
Zapotrzebowanie wody cieptej:

Vd = 0,5x30= 15 dm3/d

Woda ciepta. wykorzystywana bedzie do celébw socjalno-bytowych. Temperatura wody cieptej nie
moze przekroczy¢ 600C.

Zawory odcinajgce i armatura jak dla zimnej wody.

Dla podgrzewania cieptej zaprojektowano elektryczny przeptywowy podgrzewacz cieptej wody typu
EPS2-3,5, o mocy 3,5kW U=230V firmy Kospel.

Przewody zasilajace od miejsca wtaczenia w pomieszczeniu 06 prowadzi¢ na Scianach.

Instalacje wykonaé z rur sztywnych polipropylenowych PP R PN 20 stabilizowanych mechanicznie
przez zintegrowang perforowang warstwe aluminium na cién. 1,0 MPa fgczonych za pomocg
ksztattek przez zgrzewanie polidyfuzyjne.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach remontu projektowanych pomieszczen nalezy wykonac:

- wymiang pionu kanalizacji PVC-U oznaczonego jako K1 tylko w zakresie pomieszczenia,

- obudowe pionu kanalizacji z kamionki szkliwionej oznaczonego jako K22, zgodnie z czescig

architektoniczna.

Przewody kanalizacji K1 w pomieszczeniu i podej$cie do umywalki wykona¢ z rur PVC-U i PP HT.
Przejscia przez przegrode stanowigcg oddzielenia stref pozarowych czyli parter-pietro, wykonaé¢ w
klasie odpornosci ogniowej 2 godzinnej (EI120), przy pomocy ognioochronnego kotnierza
peczniejgcego typu mcr PS 110 firmy MERCOR.
Kotnierz montowa¢ wg wytycznych producenta na stropie od strony remontowanego pomieszczenia.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach remontu pomieszczen zaprojektowano wymiane istniejgcych grzejnikbw na nowe w

oparciu o istniejgce w pomieszczeniach piony i poziomy istniejgcej instalacji co.

Dobér grzejnikbw dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonane programem

ARCADia TERMOCAD PRO 7.4.

Projektowane przewody instalacji wykonac:

- nowe podtgczenia — gatazki grzejnikowe z rur stalowych ze szwem wg. PN-89/H-74244 z

atestem z usunietym wyptywem wewnetrznym zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami
malarskimi,
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W pomieszczeniach objetych projektem wymienic istniejace grzejniki zeliwne typu S1 na ptytowe
stalowe typu C22-60/12 (zasilane z boku) np. firmy Purmo.

Na gatazkach grzejnikowych zasilajgcych zamontowaé zawory grzejnikowe termostatyczne firmy
Purmo albo inne o podobnych parametrach.

Na gatgzkach grzejnikowych powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajacO-spustowe RLV-15 firmy
Danfoss albo inne o podobnych parametrach.

UWAGA- grzejniki montowa¢ na przedtuzonych wieszakach na nowoprojektowanej przedsciance.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W ramach remontu pomieszczen zaprojektowano wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej pomieszczen,
Projektowana ilos¢ powietrza wentylacyjnego:

L.p. Nazwa pomieszczenia Temp Pow./ llosé Zapotrzeb. pow. Zapotrzeb. pow.
pom. Kubat. wymian nawiew wywiew
(pow.) w/h rodz. went. rodz. went.
0C m2/m3 m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7
Piwnica
1. Pomieszczenie 05a 20 34,04/ 1,2 130,0-mech. 130,0-mech.
105,64
2. | Pom techniczne 20 5,58/ 2,0 40,0-mech. 40,0-mech.
17,40
170,0-mech. 170,0-mech.

Dla pomieszczenia 05a i pomieszczenia technicznego dobrano 1 rekuperator typu PRANA 200C,
firmy PRANA PLATINUM LLC o wydajnosci nawiewu i wywiewu Vn=Vw=160 m3/h, o mocy 4W-91W,
masa 6,0kg, sprawnos$¢ rekuperacji 95%.

Os montazu rekuperatora to +2,90 nad posadzka pomieszczenia 05a.

Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia nawiewajgcy powietrze zewnetrzne bedzie zatgczany
indywidualnie.

W okresie poza pracg w pomieszczeniach muszg one by¢ nadal wentylowane powietrzem
zewnetrznym z wydajnoscig minimalnag.

Dodatkowe pomieszczenie techniczne bedzie przewietrzane uktadem wentylacji mechanicznej
nadci$nieniowej, wymuszajgcej obieg powietrza wentylatorem typu TD0160/100 SILENT o mocy
18+29W.

Uktad nawiewny, ze wzgledu na hatas bedzie wyposazony w ttumik akustyczny okragty typu SSL
160, o dlugosci 600mm. Wysokos$¢ montazu osi uktadu to 2,3m nad posadzka pomieszczenia.
Wywiew z pomieszczenia technicznego do pomieszczenia 05a kratkg przeptywowsg, ttumigca typu
CIRCO @160, firmy SWEGON. Wysoko$¢ montazu osi kratki to 2,5m nad posadzkg pomieszczenia.

5.4.UWAGI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemystowych, Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe

- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 péz.
690), stan prawny na 1 stycznia 2020r.

- PN-76/B-03420 - Parametry powietrza obliczeniowego

- PN-83/B-03420/AZ3-230 - Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 1, zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem
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Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9, warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 11, zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylaciji i klimatyzacji minimalizujagce namnazanie sie bakterii Legionella
Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 12, Wymagania techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 7, Wymagania techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-76/B-03420 - Parametry powietrza obliczeniowego

PN-83/B-03420/AZ3-230 - Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

5.5.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres

robot obejmuje:

- Instalacje wody cieptej, zimnej, montaz rurarzu wraz z armatura.
- Instalacje centralnego ogrzewania.
- Instalacje wentylacji

Miejsce wystgpienia | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas | Skala zagrozenia
zagrozenia wystgpienia

Montaz przewodéw | Prace montazowe na | Prace przy montazu | Srednia
wod-kan WysOoKOSCi rurociggéw

Montaz kanatow i | Prace montazowe na | Prace przy montazu | Srednia
wentylatoréw WysOoKOSCi urzgdzen

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- ustali¢ wyposazenie brygad w niezbedny sprzet BHP,
- ustali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb ratownictwa ogélnego: pogotowie
ratunkowe, straz pozarna, policja,
- poda¢ wykaz telefonéw kierownictwa i dozoru,
- ustali¢ zakres i sposéb instruktazu dla pracownikow,
- ustali¢ osobe odpowiedzialng za przeprowadzenie szkolenia,
- omowi¢ zagadnienia dotyczace zasad bezpieczenstwa przy realizacji niniejszego projektu, a
wynikajace z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie
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bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401
z dn. 19 marca 2003 r.

- przestrzegac¢ instrukcji montazu urzadzen podanych przez producenta.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Dla zapewnienia bezpieczernistwa przy wykonywaniu wyzej wymienionych rob6t nalezy:
- bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji pracy oraz stosowa¢ w petni sprawny sprzet
ochronny, $rodki organizacyjne.
- zapewni¢ sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
- przestrzegaé instrukcji montazu i organizacji robét okreslonych przez producentow urzgdzen i
komponentow,
- zatrudni¢ przy wykonywaniu robét jedynie pracownikbw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

opracowat:

mgr inz. Leszek Ptaszewski
upr. proj. w specjalnosci instalacje sanitarne
bez ograniczen nr St-108/82
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6.0. ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1. WSTEP

6.1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest nowa instalacja elektryczna w remontowanych pomieszczeniach 5A i
5B na kondygnacji piwnicy w budynku WIP PW w Warszawie przy ul. Narbutta 85.
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i urzgdzen energetycznych

- podktady architektoniczno-budowlane

- wizji lokalnej na obiekcie

- uzgodnien branzowych

- katalogéw i albumow aparatow i urzadzen elektrycznych

- wytycznych inwestora

6.1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- instalacje oSwietlenia
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje wyréwnawczg

6.1.3 Zestawienie rysunkow:

EO1 - Schemat Tablicy Elektrycznej TESA/-1

EO2 — Instalacja elektryczna o$wietlenie

EO3 — Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V/400V
E04 - Widok Tablicy elektrycznej TG-010/11

6.2. OPIS TECHNICZNY
6.2.1 Dane ogodine

W opracowaniu przyjeto:
- zasilanie pomieszczen 5A i 5B w energig elektryczng odbywac sie bedzie z instalacji
wewnetrznej budynku z tablicy elektrycznej TG-010/1l na poziomie piwnicy;
- ukfad zasilanie TN-S;

6.2.2 Zasilanie w energie elektrycznag — podstawowe informacje

Istniejgce instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach 5A i 5B nalezy w catosci
zdemontowac.

Zasilanie nowych instalacji w pomieszczeniach 5A i 5B wykona¢ z projektowanej tablicy elektrycznej
TES5A/-1 ktérg zlokalizowa¢ w pomieszczeniach 5A.

Zasilanie tablicy TE5A/-1 wykona¢ z istniejgcej tablicy elektrycznej TG-010/Il na korytarzu na
poziomie Piwnicy przewodem N2XH 5x25mm2. Przewody N2XH 5x25mm2 uktada¢ w rurze Arot fi50
po stropie nad sufitem podwieszanym na korytarzu oraz w korycie PCV 40x40 w remontowanym
pomieszczeniu.

W celu zasilanie projektowanej tablicy elektrycznej TES5A/-1 nalezy w istniejgcej tablicy elekirycznej
TG-010/1 zdemontowac¢ jedna podstawy PBD ( z wktadkami bezpiecznikowymi 80A) oraz 2 szyny
PEN i w ich miejscy zamontowa¢ dwa roztgcznik bezpiecznikowe RBK-00 wyposazone we wktadki
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80A dla istniejgcego obwodu oraz 63A na potrzeby projektowanego obwoddw zasilajgcych proj.
tablice TE5A/-1.
W uktad sie¢ wewnetrznej w budynku TN-C-S.

6.2.3 Instalacja oswietleniowa

W pomieszczeniach zainstalowa¢ nowe oprawy os$wietleniowe LED natynkowe IP44 34W 120x30
oraz oprawe o$wietleniowg LED IP44 38W wtynkowe do wbudowania w sufit podwieszany 60x60, IP
44 np. Philips lub rownorzedne.

Zatgczanie opraw oswietleniowych na suficie wykona¢ za pomoca pojedynczych fgcznikow
wtynkowych bryzgoszczelnych 1P44. taczniki montowa¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach
wejsciowych na wysokosci 1,3m od posadzki oraz 10cm od futryny.

Natezenie oswietlenia na poziomie - 500 Ix.

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju zyty 1,5mm2. Do
wszystkie obwodéw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ zyte PE.

Instalacje zasilajacg o$wietlenie nalezy wykonac¢ jako wtynkowg w peszlu ochronnym.

Nalezy zastosowaé przewody w izolacji 450V/750V o odpowiednio dobranych przekrojach
poszczegoblnych obwodow.

W projekcie nie podaje sie konkretnych zastosowanego osprzetu os$wietleniowego, a jedynie jego
charakter, dob6r pozostawiono przysziym uzytkownikom.

Srednie minimalne natezenie  osSwietlenia w  pomieszczeniach przyjeto  zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 12464-1:2012, Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy, Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach, PKN, Warszawa.

6.2.4 Instalacja gniazd wtykowych 230V /400V

Zasilanie gniazd wtykowych 230V IP44 natynkowych wykona¢ przewodem YDYpzo3x2,5mm2
natomiast zestawy gniazd wtykowych 230V/400V natynkowych wykona¢ przewodem
YDYpzo5x2,5mm2 . Do wszystkie obwoddw nalezy doprowadzi¢ zyte PE.

Gniazdo natynkowe sitowe 400V 16A 5P (3P+N+PE) z gniazdem 230V we wspolnej obudowie z
wytacznikiem 0-1 oraz Gniazdo natynkowe sitowe 400V 32A 5P (3P+N+PE) we wspoinej obudowie z
wytgcznikiem 0-1.

Instalacje zasilajgcg nalezy wykonaé jako wtynkowg w peszlu ochronnym.

Zasilanie wentylatora oraz Rekuperatora w oknie wykona¢ z proj. tablicy elektrycznej TE5A/-1
przewodami YDYzo3x1,5mm2.

Nalezy zastosowa¢ przewody w izolacji 450V/750V o odpowiednio dobranych przekrojach
poszczegblnych obwodow.

W projekcie nie podaje si¢ konkretnych typow osprzetu, a jedynie charakter, dob6r pozostawiono
przysztym uzytkownikom.

6.2.5 Tablica elektryczna TE5A-1

Projektowang tablice elektryczng TE5A-1 w zamontowa¢ w pomieszczeniu 5A nawysokosci 1,8m od
posadzki do gornej krawedzie szafki.
Tablica elektryczne TE5A-1 natynkowa jako:

- Numer RAL 9010

- Liczba rzedow 4

- Szyna DIN Tak

- Stopien ochrony (IP) IP40

- Sposbéb montazu Montaz powierzchniowy

- Materiat obudowy Tworzywo sztuczne
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- Szeroko$¢ [mm] 390
- Szerokos¢ wyrazona liczbg modutoéw 18
- Wysokosé [mm] 647
- Ean 3250616593145
- Kolor Biaty
- Rodzaj pokrywy Zamknigte
- Gtebokos¢ [mm] 99
- drzwi przezroczyste z zamkiem zabezpieczajgcym zgodny z istniejgcymi kluczami do
szafek elektrycznych w budynku,
- listwy zaciskowe PE, N,
Wyposazenie zgodnie z rysunkiem wg rys EO1.

6.2.6 Instalacja wyrownawcza

W pomieszczeniu wykonaé nalezy za pomocg ptaskownika Fe/Zn 30x4 instalacje wyrownawczych
potgczong z uziomem szpilkowym.

Na podtodze w pomieszczeniach potozona bedzie wyktadzina elektrostatyczna ktérg nalezy potgczy¢
linkg LgYzo16mm2 z projektowanym ptaskownikiem w pomieszczeniach.

Nalezy przytaczyé do w/w instalacji wszystkie wykonane z elementow metalowych instalacje
sanitarne, duze urzadzenia metalowe (np. obudowe pompy) i szyne PE tablicy TE5A/-1 oraz inne nie
wymienione, a wystgpujgce w pomieszczeniu elementy przewodzace dostepne i obce, pomiedzy
ktérymi moze wystgpi¢ niebezpieczna dla cztowieka r6znica potencjatu.

Wszystkie w/w potgczenia wyrébwnawcze projektuje sie sprowadzi¢ do potgczonych pomiedzy soba,
za pomocg przewodu LgYzo16mm2.

W pomieszczeniu na wysokosci 0,3m od posadzki zainstalowa¢ na Scianie ptaskownik Fe/Zn 30x4
petnigcy funkcje szyny wyréwnawczej. Ptaskownik pomalowaé na kolor zétto-zielony.

6.2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie urzgdzen w pomieszczeniu 5A odbywa sie w ukfadzie sieciowym TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
- samoczynnego wytaczenia zasilania za pomocg wytgcznikdéw instalacyjnych nad pradowych
oraz wytgcznikow réznicowo - prgdowych o prgdzie zadziatania 30 mA
- potgczen wyrownawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
urzadzen w drugiej klasie ochronnosci
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy os$wietleniowej i aparatéw elektrycznych nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.
Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potgczone z szyng
ochronng PE w tablicach elektrycznych.

6.2.8 Ochrona przepigeciowa

W projektowanej tablicy elektrycznej TE5A/-1 zamontowa¢ ochronnik przepieciowy ,Typu [+’
kombinowany DEHNventil TN-C; Up<1,5kV. Zaciski PE ochronnikéw przepieciowych nalezy potgczy¢
w Tablicach przewodami miedzianymi o przekroju minimum 16mmz2.

Ochrone przeciwprzepieciowa wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
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6.2.9 Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien sporzgdzi¢

lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenie rob6t budowlanych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w Warszawie w roku 1984,

obowigzujgcymi Polskimi Normami:

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogéinych
charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed =zakiGceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo -- Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobo6r $rodkdébw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6ine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodéw

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do
odfgczania izolacyjnego i taczenia
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- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen

ochronnych

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapigciowe zespoty
pradotwédrcze

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé
5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

- Ustawa - Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2006 nr 80 poz. 563

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V — Instalacje
elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw DZ.U. 2001 nr 100 poz. 1085

Pracownicy wykonujgcy prace podigczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinny posiadac
uprawnienia grupy ,E” do 1kVWSszystkie potgczenia elementédw miedzianych z ocynkowanymi bgdz
aluminiowymi nalezy wykona¢ poprzez podkiadki i ztaczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z
tymi elementami (mosiadz, podkfadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium).

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac przewody w izolacji 750V o odpowiednio
dobranych przekrojach poszczegbinych obwoddw.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng z zachowaniem zasad
BHP.

Dopuszcza sie przy realizacji przedmiotowego zadania, wykorzystanie zastepczych urzadzen
elektrycznych, elementow konstrukcyjnych, osprzetu kablowego dla aparatury przedstawionej w
niniejszej dokumentacji pod warunkiem zachowania podobnych, niegorszych parametrow
technicznych.
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Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze.
Wszystkie potgczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi bgdz aluminiowymi nalezy wykonac¢
poprzez podktadki i ztgczki eliminujace bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami (mosigdz,
podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium).

Prace instalacyjne prowadzone mogag byC¢ tylko i wytgczenie pod nadzorem kierownika robot
elektrycznych.

6.2.10 WYTYCZNE ORGANIZACYJNE

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ po zakonczeniu podstawowych robét budowlanych. Roboty
nalezy wykona¢ stosujgc sie do postanowienn Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych C.O.B.R. ,Elektromontaz” - Warszawa, wydanie Ill z 1988r.- czesé
V. Prace nalezy wykona¢ ze szczegblng starannoscig i wykoriczy¢ estetycznie. Teren prac
zabezpieczy¢é przez dostepem os6b niepowotanych. Roboty na wysokosci wykonaé zgodnie z
przedmiotowymi przepisami. Wszystkie obwody oznaczy¢ technikg trwata, umieszczajgc stosowne
oznaczniki kablowe. Po ustawieniu urzadzer i wykonaniu robot elektrycznych sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg. Do dokumentacji dotgczyé nalezy prospekty, karty katalogowe i
fabryczne zastosowanych aparatow i urzgdzen. Do dokumentacji powykonawczej dotgczy¢ protokoty:
pomiardw rezystancji izolacji przewodoéw i kabli, sprawdzenia skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, pomiardw rezystancji uziemienia.

6.2.11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji dla calego zamierzenia budowlanego
a. Roboty ziemne
o Wykonywanie wykopu pod ptaskownik Fe/Zn 30x4
o  Wykonanie uzioméw szpilkowych Galmar
b. Roboty elektroinstalacyjne
o Wykonywanie bruz pod instalacje elektryczne
o Montaz koryt kablowych, rurek PCV
o Uktadnie przewodu zasilajgcych w budynku
o Rozbudowa istniejgcych tablic elektrycznych
o Montaz opraw os$wietleniowych
o Montaze gniazd wtykowych 230V, 400V
o Wykonanie instalacji wyrbwnawczej w pomieszczeniu
o Podtgczanie instalacji elektrycznych
o Wykonanie pomiardéw elektrycznych
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania

o Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napigcia
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o Zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac przy pomocy elektronarzedzi
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdblnie niebezpiecznych

Roboty elektroinstalacyjne

Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych muszg
posiada¢  odpowiednie  zaswiadczenie  kwalifikacyjne i  powinni  by¢  przeszkoleni
w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzgdzeniach
energetycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Elektronarzedzia i sprzet posiadajgcy zasilanie elektryczne powinien posiada¢ odpowiednig ochrone
przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczenistwa B zgodnie z PN-85/B08 400/02. Kazdorazowo
przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzaé stan wtyczek i przewoddw zasilajgcych elektronarzedzia.
Elektronarzedzia chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i opadami atmosferycznymi.
Elektronarzedzia podtgcza¢ do obwodow elektrycznych wykonywanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie wytaczenie w
przypadku zwarcia.
Uwagi:

Do prac instalacyjno-montazowych uzywaé materiatbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ
i obowigzujgcymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

o wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.

o wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

o ciggi komunikacyjne i drogi ewakuacyjne powinny by¢ drozne, zabrania sie sktadowania

na nich materiatobw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

o Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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6.3. OBLICZENIA

6.3.1 Dane do obliczen

Napiecie zasilania: 400V/230 V
Uktad sieci: TN-S

Pi = moc zainstalowana Pi= 46,1 kW

Ps = moc szczytowa Ps=35 kW
Wspétczynnik mocy cos ¢ = 0,93

Iz — prad obliczeniowy
Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata
I2 - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

In — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych

6.3.2 Sprawdzenie (dobér) linii kablowych

Obliczenie pradéw Ig, In, Iz:

Obwod Ps I In Iz
[-] [kW] [A] [A] [A]
Istn. TG-010/1I - proj. TE5A/-1
5 35 54 63 80
NSXH 5x25mm
roj. TE5A/-1 - proj. podgrzewacz wod
pro) prol- podg » y 3,5 15,3 16 17,5
YDYzo 5x2,5mm
proj. TE5A/-1 - Oswietlenie
2 072 1 10 1 4,5
YDYzo 3x1,5mm
roj. TE5A/-1 - pompa
pro) P 2p 29 45 50 62
YKYZo 5x16mm
proj. TE5A/-1 - gniazdo wtykowe 16A 400V
5 2,0 3,1 16 17,5
YDYzo 5x2,5mm
proj. TE5A/-1 - gniazdo wtykowe 16A 230V
5 1,6 7 16 19,5
YDYzo 3x2,5mm

Prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 3-fazowym:
P
3 #U *cos Q@

Prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 1-fazowym:

I, =

We wszystkich obwodach jest spetniony warunek:

I,<I, <1,
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Obcigzalnosé dtugotrwata pradowa zostata dobrana na podstawie
PN-HD 60364-5-52 (2011) Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Oprzewodowanie.
Koordynacja pomiedzy przewodami a urzgdzeniami zabezpieczajgcymi:
Obwéd Iz 1,451 I k P
[-] [A] [A] [A] [-] [A]
Istn. TG-010/11 - proj. TE5A/-1
5 80 116 63 1,6 100,8
NSXH 5x25mm
roj. TE5A/-1 - proj. podgrzewacz wod
pro) prol. pocg 5 y 17,5 25,3 16 1,45 23,2
YDYZzo 5x2,5mm
proj. TE5A/-1 - Oswietlenie
0 14,5 21 10 1,45 14,5
YDYzo 3x1,5mm
roj. TE5A/-1 - pompa
P! i 2p 62 89,8 50 145 | 725
YKYZzo 5x16mm
proj. TE5A/-1 - gniazdo wtykowe 16A 400V
5 17,5 25,3 16 1,45 23,2
YDYzo 5x2,5mm
proj. TE5A/-1 - gniazdo wtykowe 16A 230V
5 19,5 28,3 16 1,45 23,2
YDYzo 3x2,5mm

We wszystkich obwodach jest spetniony warunek:

1, <1,45%]
k*I <145%]

gdzie: k — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego

Koordynacja pomigdzy przewodami a urzgdzeniami zabezpieczajacymi zostata sprawdzona

na podstawie PN-HD 60364-4-43:2012.

3.4 Sprawdzenie linii kablowej na spadek napigcia

Spadki napiecia na poszczegdblnych odcinkach linii:

Obwod PS L dU% dU% dopuszczalne
[-] kW] | [m] [%] [%]
Istn. TG-010/1I - proj. TE5A/-1
35 10 0,16 0,5

NSXH 5x25mm?

Uzyte wzory:
100* P * ]
AU%3f = ox 2
y* 5% (400)
gdzie:

P - moc szczytowa
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S - przekréj jednej zyty kabla

| — dtugosé odcinka kabla

U- napiecia znamionowe miedzyprzewodowe

Y — konduktywno$c¢

We wszystkich obwodach jest dopuszczalny poziom spadku napiecia.

Linii kablowa zostata sprawdzona na spadek napiecia na podstawie N-SEP-E-002.

3.5 Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wytgczenie zasilania urzgdzeniem
zabezpieczajgcym w danym obwodzie w sieci TN-C-S jest skuteczna, jesli impedancja petli zwarcia

mierzona w punkcie ,PE” w miejscu zwarcia, jest nizsza niz:

Z *l ==U,

Zsobl — dopuszczalna impedancja petli zwarcia dla projektowanego obwodu wynosi:

— k *
Zsobl - \/(2 Rlim’t’ + Rtransformatora ) + (2 Xlinli +X transformatora )

Zsdop — dopuszczalna impedancja petli zwarcia dla projektowanego obwodu wynosi:

U 0
sdop =
Ia
Urzadz.
Miejsce zwarcia Zabezp. wsp. kK | thax 1, Zsdop
[-] [-] [-] [s] | [A] [Q]
Istn. TG-010/II - proj. TE5A/-1 NH-00
> 4.8 5 302,4 0,76
NSXH 5x25mm 63A gG

Gdzie:

k — wspétczynnik stanowigcy krotno$¢ znamionowego pradu zabezpieczenia, przy ktérym
nastepuje wytaczenie zabezpieczenia w okreslonym czasie podczas zwar¢

t — okreslony czas zwarcia

la — prad wytaczenia zabezpieczenia

U0 — napiecie fazowe

opracowat:

mgr inz. Marcin Zigba
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej , w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. MAZ/0072/POOE/10
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IV. CZESC RYSUNKOWA

rys.- AO lokalizacja 1:500
rys.- A-1 —stan instniejgcy- rzut 1:50
rys.- A2 —projekt- rzut budowlany 1:50
rys.- A3 - projekt- przekr6j poprzeczny 1:50

rys.- A5 - zestawienie stolarki

rys.- IS 01 projekt- rzut 1:50
rys.- IS 02 przekrdj I-1, rozwiniecie instalacji wod-kan 1:50

rys E-01 schemat tabliocy elektrycznej TE5A/-1

rys E-02 instalacja elektryczna-oswietlenie 1:50
rys E-03 instalacja elekiryczna- gniazda wtykowe 230/400 1:50
rys E-04 widok.istn,.tablicy TG-010/11
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