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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy:

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robo6t budowlanych dla zadania

Remont pomieszczen 05A i 05B na kondygnaciji piwnic, skrzydio wschodnie w budynku Wydziatu
Inzynierii Produkciji, Warszawa, Narbutta 85.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejgcych pomieszczen, ktérych funkcje nie
ulegng zmianie, natomiast zostanie znacznie podwyzszony standard i bedg spetniaty obecnie obowigzujgce
przepisy WT, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul.Narbutta 85 w
Warszawie. Zakres prac projektowych obejmuje wnetrze budynku.

Zakres roboét

PRACE ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcej Scianki dziatowej w technologii drewnianej

- demontaz wyktadziny PCV

- skuwanie istn. posadzki z lastriko wraz z warstwami podposadzkowymi — ok 23 cm

- demontaz cokotéw betonowych wys. 15 cm

- demontaz istn.grzejnikéw zeberkowych

- demontaz istn.krat, przeznaczonych do powtérnego montazu

- demontaz urzgdzen sanitarnych — umywalka i podgrzewacz wody

- demontaz instalacji elektrycznych i tablicy elektrycznej

- skrobanie $cian z farby klejowej

- zeskrobanie farby olejnej lamperii

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacji wykonanych z blachy, dedykowanuych do
pom.05A i 05B, obecnie nie wykorzystywanych

- demontaz jednego skrzydta okiennego w celu montazu urzgdzenia wentylacyjnego

PRACE BUDOWLANE

Roboty ogéinobudowlane

- wykonanie $cian dziatowych pom.technicznego- technologia g-k, $ciana o podwyzszonym
wspotczynniku akustycznym, profile 100, pojedyncze optytowanie ptytg wodoodporna, wetna mineralna
0 wspotczynniku akustycznym R=50 dB

- wykonanie wzmocnien pod otwdr drzwiowy,

- wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie na $cianach do wys. 160,0 cm

- wykonanie prostowania $cian pod cokét z wyktadziny, pas o wysokosci 40 cm na $cianach
poprzecznych




- naprawa wyprawy z tynku cementowo-wapiennego na scianach i sufitach po demontazu i montazu
instalacji elektrycznej i sanitarnej
- odgrzybianie scian podokiennych
- szpachlowanie $cian
- potozenie gtadzi : $ciany poprzeczne od wys. 1,95m, $ciana okienna od wys. 160 cm, $ciana z
drzwiami na petng wysokosé
- potozenie ptytek Sciennych do wys 1,95 m, ptytki gresowe $cienne, o wym.60 x 30 cm, uktad poziomy
- 6 rzedow plytek od wysokosci 15 cm nad podtoga
- przerobienie jednego skrzydta okiennego- demontaz podwdjnej szyby, wstawienie szprosu, montaz
urzadzenia i wykonanie wypetnienia petnego
Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz drzwi petnych drewnianych technicznych, o wspétczynniku akustycznym 37 dB, o$cieznica
stata
- czyszczenie, miniowanie i malowanie farbg ftalowg krat i ich powtérny montaz
Roboty posadzkarskie
- wykonanie nowej posadzki lastrikowej o nastepujgcych warstwach:
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- folia PE
- styrodur 8 cm
- papa bitumiczna
- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
- podlewka betonowa 2,0 cm
- LASTRICO 2,0 cm
- pozostawienie istn.studni
- wykonanie wpustu posadzkowego w pom.technicznym
Roboty zwigzane z montazem sufitdéw podwieszonych, zabudéw pod sufitowych, scian g-k
- wykonanie zabudowy w technologii g-k podsufitowych jako obudowy istniejgcej wentylacji wyciggiwej z
pom.06. zabudowa w odpornosci ogniowej EI60
- wykonanie sufitu podwieszonego modutowego 60 x 60, spéd 2,80 m
- wykonanie zabudowy pionu CO- technologia g-k, wraz z wykonaniem otworu rewizyjnego
- wykonanie obudowy istniejgcego pionu wentylacji wyciggowej z pom.06-technologia g-k, odpornosc¢
ogniowa EI60, z montazem 2 szt drzwiczek rewizyjnych, zapewniajgcych obstuge systemu
wentylacyjnego
- wykonanie przedscianki do wys. parapetu (165 cm)- technologia g-k, ptyta g-k na ruszcie 75 mm,
jednostronne podwdjne optytowanie z ptyt wodoodpornych. Wykonanie wzmocniehn w przedsciance pod
montaz nowych grzejnikow. W plycie nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne fi 50 mm.
- wykonanie nakrywy przedscianki z ptyty HPL gr. 2 cm
- wykonanie zabudowy istniejgcego pionu kanalizacyjnego z kamionki, techmologia g-k, odpornos¢
ogniowa EI60, wraz z wykonanie otworu rewizyjnego
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
- Malowanie Scian farbg lateksowag
- Malowanie sufitow farbg emulsyjng
- Malowanie zabuddéw g-k farbg ceramiczng
- Lakierowanie $cian przedscianki, po wczesniejszym gipsowaniu z dwukrotnym szpachlowaniem
- Malowanie modutéw sufitu podwieszonego farbg emulsyjng na kolor grafitowy
- Malowanie gatgzek do grzejnikdéw — farba ftalowa
- wykonanie naktadek z ptyt HPL na parapety gr. 0,5 cm
Roboty sanitarne
- roboty zwigzane z instalacjg wodng
» doprowadzenie instalacji do projektowanej umywalki stalowej z fartuchem sciennym,
przewody prowadzone z pom.06
* wykonanie podejscia cieptej wody z podgrzewacza elektrycznego
* wykonanie podejscia wody do kranu ze ztaczkg do weza
* montaz urzgdzen sanitarnych : umywalka stalowa z fartuchem sciennym
- roboty zwigzane z instalacjg kanalizacyjng
* wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z montazem kasety ogniowej
* wykonanie instalacji podposadzkowej w celu montazu wpustu podiogowego
- roboty zwigzane z instalacjg CO
* montaz nowych grzejnikdw wraz z wykonaniem nowych podtgczen- gatgzki grzejnikowe
* montaz zaworéw przy grzejnikach
- roboty zwigzane z instalacjg wentylacji
* montaz rekuperatora w oknie
* montaz uktadu wentylacji mechanicznej nadcisnieniowej, wymuszajgcej obieg
powietrza w pom.technicznym

Roboty elektryczne




- Wykonanie zasilania z tablicy na korytarzu TG-010/Il do nowoprojektowane;j tablicy
TES5A-1- prowadzenie w obrebie sufitu podwieszonego

- wykonanie instalacji oswietleniowej wtynkowej wraz z montazem opraw ze zrédtem LED i
osprzetu

- wykonanie instalacji gniazd wtynkowych i natynkowych 230V/400V, zasilanie wtynkowe

- wykonanie zasilania wentylatora, rekuperatora, podgrzewacza cieptej wody

- montaz tablicy elektrycznej TESA-1

- wykonanie instalacji wyréwnujacej, montaz ptaskownika na scianach murowanych na wys.
0,3m od posadzki

Przedmiot zaméwienia szczeg6towo okresla przedmiar robét — zatacznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

- BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec taki obiekt,ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- BUDOWLI - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie,montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych konserwaciji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu- takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie




- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumie¢, akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania roboét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegodtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

4, PROWADZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ robét ze szczegdtowg specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zgodnos¢ robot ze szczegotowa specyfikacja techniczng

Szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak,jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy*.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty majg by¢ zgodne ze szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze szczegodtowg specyfikacjg
technicznai majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowna.

Technologia prowadzenia robot

Rozbiérke i wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca
przed rozpoczeciem robét powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne
zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, okopdw i drég dojazdowych

- rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma zabezpieczyé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone polskimi normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w szczegotowej specyfikacji technicznej

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.




Miejsca sktadowania materiatéw bedg znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru
Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja szczegotowej specyfikaciji technicznej przewiduje mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
Rodzaje materiatéw wg przedmiaru.
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- samochéd skrzyniowy do 15t

- betoniarka

- pompa do betonu na samochodzie

- wibrator powierzchniowy

- mieszarka do zapraw

- agregat tymkarski

- rusztowanie rurowe

- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia
6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé, przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci pracy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
7. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowej specyfikacii technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy

- plan BIOZ

- zapozna sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé geodezyjnego
wytyczenia projektowanego obiektu, a po wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektu zrealizowanego.
Catosc¢ rob6t moze byé zaplanowana w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu max 2 miesiecy.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:

- wylgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie

(w tym przejsc);
- wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekdw;
- wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
UWAGA
Obiekt czynny, odbywaja sie zajecia dydaktyczne. Remont bedzie odbywa¢ sie bez wytaczanie obiektu z
funkcjonowania. Nalezy zapewnié¢ wiasciwe wygrodzenie terenu zajetego pod inwestycje oraz zapewnié
bezpieczenstwo uzytkowania budynkéw sasiednich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami szczegétowej specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczegétowej specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcego zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji

¢) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
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d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw budowy

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

o) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez:

a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg. norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

11



12. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze

ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzone wg. wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej,
energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen
Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji

_— — — —

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy
zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegétowym harmonogramie robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za roboty objete tg pozycjg kosztorysowg

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

. Ustawa Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)
. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z p6zn. zmianami)

. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

ONOOOTPAWN
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9. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150,
poz.1579).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r.
nr 192, poz. 1876).

11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r. wyrobow
zawierajgcych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

16.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i higieny pracy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST 01. ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- demontaz istniejgcej Scianki dziatowej w technologii drewnianej

- demontaz wyktadziny PCV

- skuwanie istn. posadzki z lastriko wraz z warstwami podposadzkowymi — ok 23 cm

- demontaz cokotéw betonowych wys. 15 cm

- demontaz istn.grzejnikéw zeberkowych

- demontaz istn.krat, przeznaczonych do powtérnego montazu

- demontaz urzgdzen sanitarnych — umywalka i podgrzewacz wody

- demontaz instalacji elektrycznych i tablicy elektrycznej

- skrobanie $cian z farby klejowej

- zeskrobanie farby olejnej lamperii

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacji wykonanych z blachy, dedykowanuych do
pom.05A i 05B, obecnie nie wykorzystywanych

- demontaz jednego skrzydta okiennego w celu montazu urzgdzenia wentylacyjnego

- rozkucie posadzki przy istn.pionie K1- wcelu wymiany pionu i wykonania podejscia pod wpust
podtogowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz

zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych. Prace nalezy wykonywac przy stosowaniu wyston

tymczasowych w celu unikniecia zapylenia korytarza i pomieszczen sasiednich.

Rozbiérka dotyczy rowniez wymienianych instalaciji.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Utylizacja odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbiorek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepujag.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogoélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne”.
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
MontaZzowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

b). Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.
c). Prawo budowlane — Dz.U poz 1549 2015 .

d). Ustawa o odpadach — Dz.U poz. 122 z 2015 r.

e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne
potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 .

(poz. 686)

f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 01.02 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto

wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Roboty murarskie i murowe obejmuja:

- wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie na scianach do wys. 160,0 cm

- wykonanie prostowania $cian pod cokét z wyktadziny, pas o wysokosci 40 cm na $cianach
poprzecznych

- wykonanie naprawy posadzki w pom.technicznym po przeprowadzeniu instalacji kanalizacji
podposadzkowej

Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie robot murarskich i murowych

jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

- beton

- zaprawa cementowa

- folia w plynie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH | MUROWYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
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Ogolne zasady murownia $cianek dziatowych:

Scianki dziatowe nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5MPa. Przy
rozpietosci przekraczajgcej 5m lub wysokosci powyzej 2,5m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢
zakotwione w spoinach nosnych na gleboko$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna byé potgczona ze
Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST 00.01. ,Wymagania ogéine".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w ST 00.01 “Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiodr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 01.03 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto

wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Roboty w zakresie instalowania drzwi obejmuja:

- montaz drzwi petnych drewnianych technicznych, o wspotczynniku akustycznym 37 dB, oscieznica
stata

- czyszczenie, miniowanie i malowanie farbg ftalowg krat i ich powtérny montaz

- przerobienie jednego skrzydfa okiennego- demontaz podwdéjnej szyby, wstawienie szprosu, montaz
urzgdzenia i wykonanie wypetnienia petnego

Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie instalowania drzwi i okien jakie

wystepujg przy realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
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UWAGA
- drzwi zamawia¢ bezwzglednie po zdjeciu rzeczywistych wymiaréw otworéw drzwiowych
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych
- drzwi drewniane- ramiak z drewna iglastego,obtozony obustronnie ptytg HDF, wypetnienie- specjalna
konstrukcja, zapewniajgca izolacyjnosc akustyczng 37 dB
- petne w werski gtadkiej
- powierzchnia skrzydta pokryta laminatem CPL o gr 0,5 mm
- skrzydto z uszczelkg opadajgca
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE INSTALOWANIA DRZWI

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine".

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw stolarki budowlanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiodr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 02. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST 02.01 KLADZENIE | WYKEADANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Roboty posadzkarskie obejmuja:
- wykonanie nowej posadzki lastrikowej o nastepujgcych warstwach:
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- folia PE
- styrodur 8 cm
- papa bitumiczna
- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
- podlewka betonowa 2,0 cm
- LASTRICO 2,0 cm
- pozostawienie istn.studni
- wykonanie wpustu posadzkowego w pom.technicznym
Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie ktadzenia i wyktadania podtdg jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT POSADZKARSKICH

Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjag odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 02.02 ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto

wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Roboty obejmuja:

- wykonanie $cian dziatowych pom.technicznego- technologia g-k, $ciana o podwyzszonym
wspotczynniku akustycznym, profile 100, pojedyncze optytowanie ptyta wodoodporng, wetna mineralna
0 wspotczynniku akustycznym R=50 dB

- wykonanie wzmocnien pod otwor drzwiowy,

- wykonanie zabudowy w technologii g-k podsufitowych jako obudowy istniejacej wentylacji wyciggiwej z
pom.06. zabudowa w odpornosci ogniowej EI60

- wykonanie sufitu podwieszonego modutowego 60 x 60, spod 2,80 m

- wykonanie zabudowy pionu CO- technologia g-k, wraz z wykonaniem otworu rewizyjnego

- wykonanie obudowy istniejgcego pionu wentylacji wyciggowej z pom.06-technologia g-k, odpornosc
ogniowa EI60, z montazem 2 szt drzwiczek rewizyjnych, zapewniajgcych obstuge systemu
wentylacyjnego

- wykonanie przedscianki do wys. parapetu (165 cm)- technologia g-k, ptyta g-k na ruszcie 75 mm,
jednostronne podwdjne optytowanie z ptyt wodoodpornych. Wykonanie wzmocnieh w przedsciance pod
montaz nowych grzejnikéw. W plycie nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne fi 50 mm.

- wykonanie zabudowy istniejgcego pionu kanalizacyjnego z kamionki, techmologia g-k, odpornosé
ogniowa EI60, wraz z wykonanie otworu rewizyjnego

Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie scian i sufitow z ptyt g-k jakie wystepuja

przy realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45421152-4 Roboty w zakresie scian i sufitow z ptyt G-K

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéine.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYKONANIA SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K
5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Instalowanie $cian g-k i sufitow podwieszonych

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

Lp. Wymagania GKB _GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnost kartonu do rdzenia kartorj powinien byc¢ z’raczqny z rdzenlem gipsowym w.takl
2 . sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
gipsowego o .
odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 150,5; >18%0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5,0)
dtugosé [2000+4000] (+0; -6)
4 |prostopadiosc roznica w dtugosci przekatnych <5
Masa1m [9,5 <9,5 - -
ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
o grubosci
ika] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -

20



Lp. [Wymagania GKB _GKF GKBI GKFI
zwykfa ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu B >20 _ >20
[min.]
8 [Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie piyty data produkgji
9 Oznako- zielony zielony
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwony
a

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i fgczniki

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza elementami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami typu ES.

Sciany zlozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych oraz wypet-
nienia wetng mineralng. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg
producenta. Stosowac¢ systemowe profile metalowe; szkielet montowac¢ wg instrukcji
producenta;

Do wypetniania $cian stosowaé ptyty welny mineralnej o gestosci min. 45kG/m>; w przypadku
przejsc¢ instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnaciji, przejscia te
bedg uszczelnione akustycznie a przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej bedag
uszczelnione tak, aby zapewni¢ wymagang odpornos¢ ogniowg przegrody.

Stosowac plyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczen tasma i ich
szpachlowanie. Ztgcza poszczegolnych warstw nie mogg sie pokrywac ze soba.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki Scian okleja¢ tasmg z wtdkna szklanego szer. 50
mm; do szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody
0,7:1; stosowac szpachle stalowa; na naroznikach wypukiych stosowa¢ metalowe, systemowe
profile narozne do tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokosc¢
oklejania tasmg oraz wysokosc¢ na ktorej instalowane beda profile narozne, winna by¢ okoto 10
cm wyzsza niz przewidziana projektem wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego —
ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym
ostatecznym wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z oktadzing kamienng) stosowac
profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptytg gipsowg a
zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem; takie wypetnienie nie bedzie
akceptowane; zabrania sie takze wykanczania tego rodzaju potgczen naktadanym zewnetrznie
na ztgcze profilem o ksztatcie litery L.

Ptyty gipsowo-kartonowe
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

wilgotno$c¢ i nasigkliwosc,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbior scian
Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 02.03 TYNKOWANIE | KL ADZENIE OKLADZIN SCIENNYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.
Roboty obejmuja:
- naprawa wyprawy z tynku cementowo-wapiennego na scianach i sufitach po demontazu i montazu
instalacji elektrycznej i sanitarnej
- odgrzybianie scian podokiennych
- szpachlowanie $cian
- potozenie gtadzi : $ciany poprzeczne od wys. 1,95m, $ciana okienna od wys. 160 cm, $ciana z
drzwiami na petng wysokosé
- potozenie plytek sciennych do wys 1,95m: ptytki gresowe $cienne, o wym.60 x 30 cm, uktad poziomy (
6 rzeddw, poczatek na wys. 15 cm nad posadzkg)
Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie tynkowania i ktadzenia okladzin
sciennych jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie okladzin sciennych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

- tynki wapienno-cementowe wewnetrzne
- gtadzie gipsowe
- ptytki ceramiczne $cienne 30 x 60 cm, uktadane w poziomie,
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogoélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH | KLADZENIA OKLADZIN SCIENNYCH
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
MontaZzowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 02.04 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

Roboty malarskie obejmuja:

- Malowanie $cian farbg lateksowag

- Malowanie sufitow farbg emulsyjng

- Malowanie zabudéw g-k farbg ceramiczng

- Lakierowanie $cian przedscianki, po wczesniejszym gipsowaniu z dwukrotnym szpachlowaniem
- Malowanie modutéw sufitu podwieszonego farbg emulsyjng na kolor grafitowy

- Malowanie gatgzek do grzejnikow — farba ftalowa

- wykonanie nakfadek z ptyt HPL na parapety gr. 0,5 cm

- wykonanie nakrywy przedscianki z ptyty HPL gr. 2 cm

Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie malowania jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
- farba emulsyjna

- farba lateksowa

- farba ceramiczna

- farba ftalowa

- ptyta HPL gr.0,5 cm, 2,0 cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogdine.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowanie :
mgr inz. arch.Violetta Pigkos-Kwiecinska

Uprawnienia nr: 356/9
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SST 03. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
CPV 45331000-6 Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnaciji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.
Roboty sanitarne obejmuja:
- roboty zwigzane z instalacjag wodna
» doprowadzenie instalacji do projektowanej umywalki stalowej z fartuchem sciennym,
przewody prowadzone z pom.06
* wykonanie podejscia cieptej wody z podgrzewacza elektrycznego
* wykonanie podejscia wody do kranu ze ztaczkg do weza
* montaz urzgdzen sanitarnych : umywalka stalowa z fartuchem sciennym
- roboty zwigzane z instalacja kanalizacyjna
* wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z montazem kasety ogniowe;j
* wykonanie instalacji podposadzkowej w celu montazu wpustu podtogowego
- roboty zwigzane z instalacjg CO
* montaz nowych grzejnikdw wraz z wykonaniem nowych podigczen- gatazki  grzejnikowe
* montaz zaworéw przy grzejnikach
- roboty zwigzane z instalacja wentylacji
* montaz rekuperatora w oknie
* montaz uktadu wentylacji mechanicznej nadci$nieniowej, wymuszajgcej obieg
powietrza w pom.technicznym
Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty sanitarne jakie wystepuija przy realizacji umowy.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
CPV 45331000-6 Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty beda:

a) posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

b) posiada¢ oznakowanie znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

c) wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej i wskazaniach zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylaciji
w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano -montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych".
INSTALACJA ZIMNEJ WODY
W ramach remontu pomieszczen zmiany dotyczg:

- lokalizacji nowej umywalki w pomieszczeniu 5a,

- doprowadzenia wody do wydzielonego pomieszczenia technicznego, w ktérym zlokalizowana bedzie

pompa do obstugi urzgdzen technologicznych zlokalizowanych w pomieszczeniu 5a.

Zapotrzebowanie wody przyjeto :
Qd = 2x15 =30 dm3/d
Zasilenie projektowanej z istniejgcej instalacji wody zimnej w remontowanych pomieszczeniach.
Przewody prowadzi¢ na przegrodach.
Instalacje wykona¢ z rur:

- instalacje w pomieszczeniach biegngce po wierzchu $cian z rur sztywnych polipropylenowych PP PN

20 tgczonych za pomocg ksztattek przez zgrzewanie polidyfuzyjne na cisnienie PN10

- podejscie do umywalki z rur jw..
Przejscie przewodu wodociggowego przez przegrode budowlang z pomieszczenia sgsiedniego nalezy wykonac
w tulei ochronnej i uszczelni¢ masg Hilti stosujgc sig Scisle do instrukcji producenta.
Armatura zamykajgca kulowa (petno przelotowa dowolnego producent, lecz posiadajgca wszystkie certyfikaty i
dopuszczenia dla wody pitnej).
Umywalke zamontowa¢ na wysokosci 0,75+0,8m nad posadzka.
Podejscie przewodoéw dla armatury biatego montazu montowa¢ na wys. ok. 25 cm powyzej wysokosci
montazowej umywalki. O$ armatury czerpanej Sciennej powinna sie pokrywaé z osig symetrii umywalki.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych , tom Il — instalacje
sanitarne i przemystowe. Przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg i szczelnosci wykonanej instalacji. Przed oddaniem
do eksploataciji instalacje podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu, a nastepnie ptukaniu oraz wykonaé¢ badania
SANEPID.
INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
W ramach remontu pomieszczeri zmiany dotyczg lokalizacji nowej umywalki w pomieszczeniu 5a,
Zapotrzebowanie wody cieptej:
Vd = 0,5x30= 15 dm3/d
Woda ciepta. wykorzystywana bedzie do celébw socjalno-bytowych. Temperatura wody cieptej nie moze
przekroczy¢ 600C.
Zawory odcinajgce i armatura jak dla zimnej wody.
Dla podgrzewania cieptej zaprojektowano elektryczny przeptywowy podgrzewacz cieptej wody typu EPS2-3,5, o
mocy 3,5kW U=230V firmy Kospel.
Przewody zasilajgce od miejsca wigczenia w pomieszczeniu 06 prowadzi¢ na Scianach.
Instalacje wykonac z rur sztywnych polipropylenowych PP R PN 20 stabilizowanych mechanicznie
przez zintegrowang perforowang warstwe aluminium na cisn. 1,0 MPa tgczonych za pomocg ksztattek przez
zgrzewanie polidyfuzyjne.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W ramach remontu projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé:

- wymiane pionu kanalizacji PVC-U oznaczonego jako K1 tylko w zakresie pomieszczenia,
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- obudowe pionu kanalizacji z kamionki szkliwionej oznaczonego jako K22, zgodnie z czescig
architektoniczna.

Przewody kanalizacji K1 w pomieszczeniu i podejscie do umywalki wykona¢ z rur PVC-U i PP HT.
Przejscia przez przegrode stanowigcg oddzielenia stref pozarowych czyli parter-pietro, wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej 2 godzinnej (EI120), przy pomocy ognioochronnego kotnierza pgczniejgcego typu mcr PS
110 firmy MERCOR.
Kotnierz montowa¢ wg wytycznych producenta na stropie od strony remontowanego pomieszczenia.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obiekt zasilany jest w czynnik grzewczy przez wezet cieptowniczy znajdujacy sie w piwnicy budynku przy ul.
Narbutta 85 w Warszawie.
Istniejgca instalacja jest instalacjg dwururowg z rozdziatem dolnym.
W ramach remontu pomieszczen zaprojektowano wymiane istniejgcych grzejnikbw na nowe w oparciu o
istniejgce w pomieszczeniach piony i poziomy istniejgcej instalaciji co.
Dobor grzejnikbw dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonane programem ARCADia
TERMOCAD PRO 7.4.
Projektowane przewody instalacji wykona¢:

— nowe podfgczenia — gatazki grzejnikowe z rur stalowych ze szwem wg. PN-89/H-74244 z atestem z

usunigtym wyptywem wewnetrznym zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami malarskimi,

W pomieszczeniach objetych projektem wymienic¢ istniejgce grzejniki zeliwne typu S1 na plytowe stalowe typu
C22-60/12 (zasilane z boku) np. firmy Purmo.
Na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych zamontowaé zawory grzejnikowe termostatyczne firmy Purmo albo
inne o podobnych parametrach.
Na gatgzkach grzejnikowych powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajgc0-spustowe RLV-15 firmy Danfoss albo
inne o podobnych parametrach.
UWAGA- grzejniki montowaé na przedtuzonych wieszakach na nowoprojektowanej przedsciance.
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W ramach remontu pomieszczen zaprojektowano wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j
pomieszczen,
Projektowana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:

L.p. Nazwa pomieszczenia Temp Pow./ llos¢ Zapotrzeb. pow. Zapotrzeb. pow.
pom. Kubat. wymian nawiew wywiew
(pow.) rodz. went. rodz. went.
0oC m2/m3 w/h m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7
Piwnica
1. Pomieszczenie 05a 20 34,04/ 1,2 130,0-mech. 130,0-mech.
105,64
2. Pom techniczne 20 5,58/ 2,0 40,0-mech. 40,0-mech.
17,40
170,0-mech. 170,0-mech.

Dla pomieszczenia 05a i pomieszczenia technicznego dobrano 1 rekuperator typu PRANA 200C, firmy PRANA
PLATINUM LLC o wydajnosci nawiewu i wywiewu Vn=Vw=160 m3/h, o mocy 4W-91W, masa 6,0kg, sprawnos¢
rekuperacji 95%.

O$ montazu rekuperatora to +2,90 nad posadzkg pomieszczenia 05a.

Uktad wentylacyjny obstugujgcy pomieszczenia nawiewajacy powietrze zewnetrzne bedzie zatgczany
indywidualnie.

W okresie poza pracg w pomieszczeniach muszg one by¢ nadal wentylowane powietrzem zewnetrznym z
wydajnoscig minimalna.

Dodatkowe pomieszczenie techniczne bedzie przewietrzane uktadem wentylacji mechanicznej nadcisnieniowej,
wymuszajgcej obieg powietrza wentylatorem typu TD0160/100 SILENT o mocy 18+29W.

Uktad nawiewny, ze wzgledu na hatas bedzie wyposazony w ttumik akustyczny okragly typu SSL @160, o
dtugosci 600mm. Wysoko$¢ montazu osi uktadu to 2,3m nad posadzkg pomieszczenia.

Wywiew z pomieszczenia technicznego do pomieszczenia 05a kratkg przeptywowg, ftumigcg typu CIRCO @160,
firmy SWEGON. Wysoko$¢ montazu osi kratki to 2,5m nad posadzkag pomieszczenia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Kontrola, jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7.
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Kazda dostarczona partia materialdbw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli, jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola techniczna

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad.

Proby i regulacje
W czasie probnego ruchu urzadzeh nalezy dokonaé regulacji elementéw instalacji zgodnie z projektem oraz

wymaganiami PN.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdét oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

*  Przejscia dla przewodoéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

«  Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

e dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci),

e protokdt proby szczelno$ci catej instalacji.
Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji i chtodzenia w obiekcie, w oparciu o
przedtozony przez wykonawce robot Protokét Skutecznosci Dziatania Wentylacji i Chtodzenia
Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

Kwota ryczaitowa za wykonanie robot uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- usuniecie materiatéw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego,
- wywoz i utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usunigcia,
- dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

- wykonanie prac montazowych,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- wykonanie wszystkich préb i odbiorow,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- likwidacja stanowiska roboczego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemystowych, Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 p6z. 690), stan prawny na 1
stycznia 2020r.

PN-76/B-03420 - Parametry powietrza obliczeniowego

PN-83/B-03420/AZ3-230 - Wentylacjia w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 1, zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9, warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 11, zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce nhamnazanie sie bakterii Legionella

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 12, Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 7, Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikébw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-76/B-03420 - Parametry powietrza obliczeniowego

PN-83/B-03420/AZ3-230 - Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

wytycznych do montazu producentéw zastosowanych materiatow.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjag odniesienia jest:

1.

2.
3.
4.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowanie :
mgr inz. Leszek Ptaszewski
upr. proj. w specjalnosci instalacje sanitarne
bez ograniczen nr St-108/82
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SST 04. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspdlnego stownika zaméwien CPV).
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektryczne;j.
45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych.
45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1. Wstep

1.1. Nazwa zamdwienia

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnacji piwnic, skrzydto
wschodnie w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85.

1.2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wilasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
- Wykonanie zasilania z tablicy na korytarzu TG-010/ll do nowoprojektowanej tablicy
TESA-1- prowadzenie w obrebie sufitu podwieszonego
- wykonanie instalacji oswietleniowej wtynkowej wraz z montazem opraw ze zrodtem LED i
osprzetu
- wykonanie instalacji gniazd wtynkowych i natynkowych 230V/400V, zasilanie wtynkowe
- wykonanie zasilania wentylatora, rekuperatora, podgrzewacza cieptej wody
- montaz tablicy elektrycznej TES5A-1
- wykonanie instalacji wyréwnujgcej, montaz ptaskownika na scianach murowanych na wys.
0,3m od posadzki
Roboty obejmujg wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogodlnej specyfikacji technicznej.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materialy konkretnych producentéw, oraz nazwy firm,
dostawcéw, producentéw, nalezy traktowac jako okreslenie parametréw przedmiotu zamdéwienia za pomoca
podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzgcych od innych wytworcow,
z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg
uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzgdzen, materiatéw i technologii,
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiadaé¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.

Jezeli w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie spetniajg
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca
zastosuje elementy zgodne z dokumentacja projektows.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy wg zasad niniejszych ST sa:
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kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielozytowe z Zytami aluminiowymi miedzianymi o izolacji i
powtoce polwinitowej; PN-93/E-90401.

osprzet kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV, mufy przelotowe o napieciu nie
przekraczajgcym 0,6/1 kV PN-90/E- 60401/03.

przewody elektroenegetyczne do ukfadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na
napiecie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych  warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertéw, gtadkoscienne ze zigczka
kielichowg; ZN-96/TP S.A.-018.

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng i gtadka warstwag
wewnetrzng, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgcg rurze bardzo wysokg sztywnos$c
obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, fgczone ztgczkami zewnetrznymi; ZN-
96/TP S.A.-016.

rury ochronne stalowe, stalowe gruboscienne, ocynkowane, grubosc¢ scianki 8, PN-80/H-74219.
rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020.

oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019.

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10
aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki; PN-90/E-06150.20

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do silnikow; PN-90/E-
06150.410

ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

bezpieczniki topikowe niskonapigciowe, ogdlne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10

wytgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych; PN-90/E-93003

Wszystkie materialy do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszcajacych dany materiat do powszechnego
stosowania.O mozliwosci lub braku mozliwosci ponownego wykorzystania niektérych materiatéw lub osprzetu
uzyskanych z demontazu decyduje Inspektor Nadzoru.

3.

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4,

Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji technicznej.

5.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
5.1 Roboty podstawowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

trasowanie

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
montaz listew instalacyjnych

przejscia przez sciany i stropy

kucie bruzd

montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
uktadanie przewodéw

taczenie przewoddéw

podejscia do odbiornikow

przytgczanie odbiornikow

5.2 Instalacyjne roboty elektryczne — demontaze [kod CPV 45315100-9].

W przedmiarze rob6t wykazano roboty zwigzane z uktadem docelowym, ktére wymagajg demontazu:
- opraw oswietleniowych

- gniazd wtykowych

- tablic pietrowych

- osprzetu elektrycznego

- odcinkow przewodow

5.3. Trasowanie (CPV 45311100-1).
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1. Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwac;ji i remontéw.
3. Trasa winna przebiegac¢ w liniach poziomych i pionowych:

- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):

SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu (15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podfogi (90 - 120 cm)

- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm):

SP-o/d: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi

SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu Scian w kacie

5.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow. (CPV 4531 1 100-1).

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
2. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, powinny byé¢
zamocowane do podfoza ($cian, stropow, elementéw

konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne
w jakich dana instalacja bedzie pracowad.

5.4. Uktadanie i mocowanie przewodéw (CPV 45311100-1).
1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywac przewodami wielozytowymi ptaskimi.
Instalacje natynkowe, ukfadane w korytkach instalacyjnych i w rurach winidurowych przewodami
kabelkowymi okrggtymi.
Uktadanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje:
» Sprawdzenie droznosci rur.
* Ciecie.
* Potgczenie rur.
» Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalaciji.
» Umocowanie rur do podtoza.
Montaz korytek instalacyjnych obejmuje:
» Trasowanie.
» Odmierzanie i uciecie korytek.
* Wykonanie sSlepych otworéw.
» Osadzenie kotkéw rozporowych.
» Umocowanie korytek za pomocg wkretéw.
* Zmontowanie pozostatych elementéw tgcznych i pokryw.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ zapas dtugosci niezbedny do wykonania potgczen.
3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowa¢ do poditoza za pomocg uchwytéw
6. Mocowanie uchwytami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢
zyt przewodu.
7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce,
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
8. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyC je przed zatynkowaniem.
9. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 5Smm.
10. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
11. Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu (CPV 45311200-2).

1. Stosowac osprzet instalacyjny zgodnie z projektem

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowacé o podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzanie w slepych otworach na zaprawie gipsowe;.

3. Laczniki montowac obok drzwi w strefie pionowej tak, aby $rodek najwyzej potozonego

tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

4. Gniazda wtyczkowe instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé umieszczane w poziomej
strefie instalacyjnej na wysokosci 110 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

4. Gniazda wtyczkowe dla urzgdzen ogdlnego przeznaczenia na wys. na wysokosci 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

5. Gniazda wtyczkowe, tgczniki i wypusty przytgczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone
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poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej
potozonej poziome;j strefy instalacyjnej.
6. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.6. tgczenie przewoddéw (CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2).

1. taczenia przewodow nalezy wykonywa¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie

powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

7. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakohczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przewody potgczen wyrownawczych (CPV 45312310-3 + CPV 45312311-0).

1. Przewody potgczen wyréwnawczych gtéwnych (przewody wyréwnawcze giéwne) ; powinny miec
przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej
instalacji. Przekroj tych przewoddw nie moze byé¢ jednak mniejszy niz 6 mm2 Cu ani nie musi by¢ wiekszy
niz 25 mm2 Cu . W przypadku stosowania innych materiatdw niz miedz, przewody powinny mie¢ przekroj
zapewniajacy takg samg obcigzalnos¢ prgdowa.

2. Przewody potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) fgczgce ze sobg dwie czesci
przewodzgce dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego
przytaczonego do jednej z tych czesci. Przewdd - potgczen wyrownawczych dodatkowych, tgczacy czesé
przewodzgcag dostepng z czesciami przewodzgcymi obcymi, powinien mieé¢ przekrdéj nie mniejszy niz
potowa przekroju przewodu ochronnego przytgczonego do czesci przewodzacej dostepne;.

3. Nalezy przestrzega¢ zasade, ze przekrdj przewodu wyrownawczego nie bedgcego zytg przewodu lub
kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi
mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Jako potgczenia wyréwnawcze dodatkowe mogag by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce statego
charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.

5. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba
montazowa, tj. ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej skiad,
pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim, pomiary rezystancji
uziemien.

5.8. Tablice elektryczne [ kod CPV 45315700-5]

Zasilanie nowych instalacji w pomieszczeniach 5A i 5B wykonac z projektowanej tablicy elektrycznej TES5A/-
1 ktérg zlokalizowa¢ w pomieszczeniach 5A.

Zasilanie tablicy TE5A/-1 wykona¢ z istniejgcej tablicy elektrycznej TG-010/Il na korytarzu na poziomie
Piwnicy przewodem N2XH 5x25mm2. Przewody N2XH 5x25mm2 uktada¢ w rurze Arot fi50 po stropie nad
sufitem podwieszanym na korytarzu oraz w korycie PCV 40x40 w remontowanym pomieszczeniu.

W celu zasilanie projektowanej tablicy elektrycznej TES5A/-1 nalezy w istniejacej tablicy elektrycznej TG-
010/l zdemontowa¢ jedng podstawy PBD ( z wktadkami bezpiecznikowymi 80A) oraz 2 szyny PEN i w ich
miejscy zamontowaé dwa roztgcznik bezpiecznikowe RBK-00 wyposazone we wkiadki 80A dla istniejgcego
obwodu oraz 63A na potrzeby projektowanego obwodéw zasilajgcych proj. tablice TE5A/-1.

W uktad sie¢ wewnetrznej w budynku TN-C-S.

5.9 Wymagania dodatkowe (CPV 45310000-3).

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie przytgczenie odbiorow
jednofazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposoéb, aby zapewni¢

tatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda.

- Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob niekolidujgcy z

wyposazeniem pomieszczen.

- Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym

pomieszczeniu byto jednakowe.
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- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

5.10. Préby montazowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4).

1. Sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia:

- okreslenie obwodu,

- ogledziny instalaciji,

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach,

- odtgczenie odbiornikéw,

- pomiar ciggtosci obwodu,

- podigczenie odbiornikow,

2. Pomiary rezystanc;ji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izolacji miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z

przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢é mniejsza od:

- 0,25 MH dla instalacji 230 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400 V,

3. sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania - proba dziatania wytgcznika

réznicowoprgdowego.

4. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw 'objetych prébami |

montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:;

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw,

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkéw technicznych:

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych

podczas odbioru koncowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz

- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzagdzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.

7. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy urzgdzen
wystepujg raz na obiekcie.

8. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie odcinka
koncowego instalacji elektrycznej, poczagwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, fgcznie z
przytagczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskéw odbiornika elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig

przewody ochronne PE nalezy traktowac jako ziemie a przewdd N jako przewdd roboczy.

10. Préba dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego testerem instalacji jest jednoczesnie préba ciggtosci
przewoddéw ochronnych.

11. Naktady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan,

zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

- zgodnosci materiatéw z wymaganiami norm;

- poprawnosci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg o
wykonaniu robo6t zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Wszystkie koszty zwigzane z potrzebg
organizowania i prowadzenia badan materiatéw ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo dokonywac
kontroli wyrywkowej lub badahn a w przypadku stwierdzenia braku wiarygodnosci dokumentow
przekazanych mu przez Wykonawce, ma prawo zleci¢ powtorne lub dodatkowe badania na jego koszt.
Mozna wbudowac¢ tylko te materiaty i wyro by, .ktore posiadaj a:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg j.w. w pkt 1

. znajdujg sie w wykazie wyrobow o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

7. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatébw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej
nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie.

6.2 Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla rozdzielnic : szt., kpl.
- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl.,
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodéw: m,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.
- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.
- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét wykonywaé wg zasad podanych w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej. Roboty budowlane
wykonywane przez wybranego Oferenta wg otrzymanej dokumentacji bedg podlega¢ wg ustalonej
kolejnosci nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi kohcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioréw dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. Do odbioru
instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac protokoty badan instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do dokumentacji odbiorowej wszelkich niezbednych instrukcji
obstugi, kart gwarancyjnych, atestow i certyfikatow, protokotéw z odbytych szkolen w zakresie obstugi
instalacji i systeméw, dokumentow DTR urzadzen itp.

9 PODSTWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczania podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
inwestora w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie robét demontazowych

- wykonanie robét montazowych

-wartosé zuzytych materiatéw wraz z - kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy

- wartosé pracy sprzetu

- wykonanie podtgczen urzadzen

- wykonanie pomiarow i wszystkich niezbednych i koniecznych badan

- proby montazowe

- przygotowanie dokumentacji odbiorowe
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo -- Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -- Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odtagczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczehstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

Ustawa - Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony
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przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V — Instalacje elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw DZ.U. 2001 nr 100 poz. 1085

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowanie :

mgr inz. Marcin Zieba
Uprawnienia nr: MAZ/0072/POOE/10
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