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| 2. Sprawdzi¢ zgodnos¢ rysunkow branzowych.

| 3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano -

| montazowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

‘ Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);

| - instrukcje, Swiadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej;

J - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktéw i dostawcow

materiatéw budowlano - instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i

wykonywanych robét.

Rysunki architektury sg nadrzedne w stosunku do innych branz

LEGENDA:

elementy istniejgce:

Przewody C.O.

Linia bednarki
Pion kanalizacji 9110 PVC

Pion kanalizacji 9110 kamionka

Istn. elementy instalacji wentylacji

Istn. krata w oknie

elementy projektowane:

Grzejnik ptytowy projektowany

Projektowana nowa tablica
elektryczna

Proj. umywalka z podgrzewaczem
wody

Proj. sciana dzialowa z G-K

Proj. przedscianka z G-K do wys.
parapetu

Proj. glazura na scianach do wys.
195 cm, plytki 30x60 ukiadane w
poziomie
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REMONT POM.05
z całkowitą wymianą 
posadzki z lastriko

nowa posadzka
z lastriko

Korytarz istniejący,
po remoncie

nowa posadzka
z lastriko

POM.05 i POM.TECHNICZNE

- rozebranie warstw posadzkowych 
z lastriko wraz z podbudową-gr.ok 23 cm
- podsypka cem.-piaskowa gr.5 cm
- folia PE
- styrodur gr.8 cm
- izol.przeciwwilgotnościowa- papa zgrzewalna
- warstwa wyrównawcza betonowa
ze zbrojeniem rozproszonym gr 5,0 cm
- podkład betonowy gr. 2,0 cm
- posadzka lastrikowa gr. 2,0 cm
- cokoliki z płytek gresowych wys.15 cm





